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一、工作简况
1、任务来源
1.1 任务背景
[bookmark: _Toc43637979]放开搞活企业标准是标准化改革的重大举措。2018年，国家市场监管总局等八部门联合印发《关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》，提出以企业标准自我声明公开为基础，建立实施企业标准“领跑者”制度。该制度通过调动第三方评估机构，针对消费品、装备制造和服务三个领域中的不同产品和服务类别，开展企业标准水平评估以及产品或服务质量评价，发布企业标准排行榜，确定企业标准“领跑者”，推动形成多方参与、持续提升、闭环反馈的动态调整机制，引导企业标准水平提升，引领产品和服务质量升级。
但现阶段企业在指标选取和指标值确定方面缺乏参考，因此企业标准先进引领作用未得充分体现。为了规范各企业所制定的企业标准，并能够客观的评价出各大企业所制定的企业标准的水平高低，从企业中遴选出高水平的领跑者，中国建筑材料联合会与中国节能协会于2021年5月联合下达了《“领跑者”标准评价要求 铝合金建筑隔热型材》（《关于下达2021年第三批协会标准制定计划的通知》中建材联标发[2021]65号，计划号2021-23-xbjh）团标计划，由北京建筑材料检验研究院（国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心）作为牵头机构负责起草。
1.2 主要工作过程
2021年6月，北京建筑材料检验研究院等主要起草单位组成标准编制组，召开标准内部启动会，对标准编制方案，框架进行讨论，启动《“领跑者”标准评价要求 铝合金建筑隔热型材》标准研究工作。
2021年7月至2021年10月，标准编制组开展企业公开企标调研及分析、相关标准研究及企业调研工作，形成标准草案。
2021年11月，铝合金建筑隔热型材“领跑者”标准研讨会以线上线下结合的会议形式举办，大家对标准编制的框架、技术指标制定及行业调研数据的搜集结果展开了充分的研讨，形成标准征求意见稿，并完成编制说明。
[bookmark: _Toc43637981]二、标准编制原则和主要内容
[bookmark: _Toc43637982]2.1 标准编制原则和依据
[bookmark: _Toc43637983]2.1.1 标准编制原则
1、标准的制定与国家政策法规相一致。
2、本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015-2020 T/ESF 0001-2020《“领跑者”标准编制通则》进行编制。
3、本着促进技术进步、提高产品质量、反映市场需求、扩大对外贸易、促进经济发展的原则，在充分调研和验证的基础上，确定了相关指标的技术要求和试验方法，保证标准的科学性和指导性。
[bookmark: _Toc43637984]2.1.2 标准编制的依据
本标准根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、T/CAQP 015-2020 T/ESF 0001-2020《“领跑者”标准编制通则》进行编制。在制定过程中参考借鉴了GB/T 7999-2015《铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法》、GB/T 16865-2013《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》、GB/T 34482-2017《建筑用铝合金隔热型材传热系数测定方法》、GB/T 28289-2012《铝合金隔热型材复合性能试验方法》、GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》、GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》、GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》》、GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》、GB/T 5237.5-2017《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》、GB/T 5237.6-2017《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》，并结合我国实际铝合金建筑隔热型材的实际生产情况进行编制。
[bookmark: _Toc43637985]2.2 标准适用范围及主要内容
[bookmark: _Toc425779251][bookmark: _Toc43637986]2.2.1 范围
本标准规定了铝合金建筑隔热型材“领跑者”产品技术评价指标、评价方法及等级划分。本文件适用于门、窗、幕墙、护栏等建筑用的穿条式或浇注式隔热型材，生产企业制定企业标准以及相关机构编制企业标准“领跑者”评估方案时均可参考本标准。
[bookmark: _Toc43637988][bookmark: _Toc425779253]2.2.3 术语和定义
[bookmark: _Toc362007003][bookmark: _Toc362172291][bookmark: _Toc361997824][bookmark: _Toc361323765][bookmark: _Toc362005232][bookmark: _Toc415043553][bookmark: _Toc415043899][bookmark: _Toc415043492][bookmark: _Toc375076815]GB/T 5237.6-2017界定的术语和定义适用于本文件。
2.2.4 评价指标体系
2.2.4.1 基本要求
依据T/CAQP 015-2020 T/ESF 0001-2020《“领跑者”标准编制通则》给出的规定，提出铝合金建筑隔热型材应符合明示执行标准的要求，生产企业应满足诚信、安全等相关要求。
2.2.4.2 评价指标分类及指标体系框架
依据T/CAQP 015-2020 T/ESF 0001-2020《“领跑者”标准编制通则》给出的规定，铝合金建筑隔热型材“领跑者”标准的评价指标包括基础指标、核心指标和创新性指标。基础指标包括外观质量、化学成分、力学性能、膜层性能，是铝合金建筑隔热型材产品质量最基本的要求。核心指标选取了消费者使用过程中最关注的指标，包括壁厚允许偏差、传热系数、纵向剪切特征值、横向抗拉特征值。核心指标分为三个等级，包括先进水平，相当于企业标准排行榜中5星级水平；一般水平，相当于企业标准排行榜中4星级水平；基准水平，相当于企业标准排行榜中3星级水平。根据行业消费升级和质量提升关注的重点，创新性指标选取了高温持久荷载性能、弹性系数、蠕变系数、抗弯性能、热循环疲劳性能。具体的评价指标要求及框架见表1。
表1 评价指标体系框架
	序号
	指标类型
	评价指标
	指标来源
	分类
	指标水平分级
	判断依据/方法

	
	
	
	
	
	先进
水平
	平均
水平
	基准
水平
	

	1
	基础指标
	外观质量
	GB/T 5237.6-2017
	穿条型材/浇注型材
	符合标准要求
	GB/T 5237.6-2017

	2
	
	化学成分
	
	
	
	GB/T 7999-2015

	3
	
	力学性能
	
	
	
	GB/T 16865-2013

	4
	
	膜层性能
	
	
	
	GB/T 5237.2~5-2017

	5
	核心指标
	壁厚允许偏差
	
	
	超高精级
	高精级
	普通级
	GB/T 5237.1-2017

	6
	
	传热系数
	
	
	＜2.5 W/（m2·K）
	2.5~4.0 W/（m2·K）
	＞4.0 W/（m2·K）
	GB/T 34482-2017

	7
	
	纵向剪切特征值
	
	
	≥45 N/mm
	≥30 N/mm
	≥24 N/mm
	GB/T 28289-2012

	8
	
	横向抗拉特征值
	
	
	≥90 N/mm
	≥55 N/mm
	≥24 N/mm
	

	9
	创新性指标
	高温持久荷载性能
	
	穿条型材
	变形量平均值≤0.2 mm；
横向抗拉特征值≥60 N/mm。
	变形量平均值≤0.4 mm；
横向抗拉特征值≥40 N/mm。
	变形量平均值≤0.6 mm；
横向抗拉特征值≥24 N/mm。
	GB/T 28289-2012

	10
	
	弹性系数
	
	
	供需双方商定
	

	11
	
	蠕变系数
	
	
	供需双方商定
	

	12
	
	抗弯性能
	
	穿条型材/浇注型材
	供需双方商定
	

	13
	
	热循环疲劳性能
	
	穿条型材
	供需双方商定
	

	
	
	
	
	浇注型材
	变形量平均值≤0.2 mm；
横向抗拉特征值≥60 N/mm。
	变形量平均值≤0.4 mm；
横向抗拉特征值≥40 N/mm。
	变形量平均值≤0.6 mm；
横向抗拉特征值≥24 N/mm。
	






2.2.5评价方法及等级划分
评价结果划分为一级、二级和三级，各等级所对应的划分依据见表2。达到三级要求及以上的企业标准并按照有关要求进行自我声明公开后均可进入铝合金建筑隔热型材企业标准排行榜。达到一级要求的企业标准，且按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品或服务可以直接进入铝合金建筑隔热型材企业标准“领跑者”候选名单。
表2 指标评价要求及等级划分
	[bookmark: _Hlk35975549]评价等级
	满足条件

	一级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
先进水平要求
	创新性指标
任意一项先进水平要求

	二级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
平均水平要求
	——

	三级应同时满足
	基本要求
	基础指标要求
	核心指标
基准水平要求
	——



三、主要验证情况分析
本标准的基础指标项目和核心指标（基准水平）项目要求来源于该产品相关现行有效的国家标准的相关要求，核心指标（先进水平和平均水平）项目要求代表了目前国内前20%的主流企业及20%-50%的主流企业所达到的生产技术水平，创新指标项目要求代表了当前国内企业达到的先进或平均水平。
通过研究验证发现，一是行业目前企业标准编写质量亟待提高，还存在未按照GB/T 1.1标准规定的要求编制，企标部分指标不满足国标要求等问题，同时由于新版GB/T 1.1-2020已经实施，目前绝大多数企业标准未按新版GB/T 1.1-2020进行修改。二是企业标准目前编写指标普遍比较保守，公开发布的企业标准与实际工厂质量内控文件相比，指标不够先进，企业有个别指标提出严于国标的值，大部分指标还是照搬国标，未能体现产品先进性。
[bookmark: _Toc43637992]四、标准中涉及专利情况
不涉及专利。
五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况
[bookmark: _Toc43637994]铝合金建筑隔热型材是建筑围护结构中的重要组成部分。近年来，我国铝合金建筑型材行业不论从技术还是装备上都有了显著发展，产品生产工艺和技术日趋成熟，产品生产能力由原来的单一品种，已发展到今天的多品种生产，而且还不断有新技术涌现出来，具备生产中高档产品能力的企业越来越多。但是，企业标准的建立和发展相对滞后，阻碍了行业的进一步发展。企业标准的建立必将促进企业间相互学习，形成创新思维，不断提高自身，促进企业标准提档升级，引导产品和服务质量的全面提升，让广大消费者享受更好的产品和服务，推动铝合金建筑隔热型材行业快速健康的发展。
六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
[bookmark: _Toc43637995]无
七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准符合我国有关法律、法规的要求，并与国家相关政策、规划等保持一致。
[bookmark: _Toc43637996]八、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准编制过程中未出现重大分歧意见。
[bookmark: _Toc43637997]九、标准性质的建议说明
建议本标准作为协会推荐性标准发布实施。
[bookmark: _Toc43637998]十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过度办法、实施日期等）
本标准由中国建筑材料联合会与中国节能协会归口并负责解释和修订。
[bookmark: _Toc43637999]十一、废止现行相关标准的建议
无。
[bookmark: _Toc43638000]十二、其他应予说明的事项
无。
