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一 、工作简况
（一）任务来源
本文件依据工业和信息化部办公厅2020年12月01日工信厅科函[2020]263号《工业和信息化部办公厅关于印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》制定，计划号为：2020-1594T-JC。本文件由中国建筑材料联合会提出，由建材工业综合标准化技术委员会归口。
（二）主要起草过程
2020年6月，成立《高岭土单位产品能源消耗限额》行业标准起草小组，起草小组查阅了国内外相关标准文献，调研了高岭土生产和应用现状，分析研究了主要高岭土生产企业的能源消耗指标，形成了《高岭土单位产品能源消耗限额》行业标准草案，上报了标准项目建议书。
2020年12月，行业标准计划下达后，立即成立标准编制工作组。工作组查阅了国内外相关的技术标准文献，通过电话和网络等方式咨询了相关行业专家，分析汇总后形成了标准工作组讨论稿。
为了使标准制定的更加合理，符合实际生产，2021年6月，工作组根据标准需要，制定了《高岭土单位产品能源消耗限额调查表》，面向国内高岭土行业内的各有关企业就高岭土单位产品能源消耗情况进行调查。截止10月初，收到中国高岭土有限公司、安徽金岩高岭土科技有限公司、山西金宇科林科技有限公司及内蒙古天之娇高岭土有限责任公司等20余家高岭土生产企业反馈的调查表。
2021年10月底，标准编制工作组一行4人，前往江苏、安徽、山西和内蒙古开展了为期一周的《高岭土单位产品能源消耗限额》标准的实地调研工作。通过中国高岭土有限公司、安徽金岩高岭土科技有限公司、山西金宇科林科技有限公司和内蒙古天之娇高岭土有限责任公司等多家生产企业的相关企业技术人员进行面对面交流、座谈、研讨以及生产现场考察，根据高岭土专家们的意见和建议及实地考场情况形成了《高岭土单位产品能源消耗限额》建材行业标准征求意见稿。
二、标准编制原则和主要内容确定依据
（一）标准编制原则
1、协调性原则
本文件作为单位产品能耗限额控制标准，其内容应符合国家现行的方针、政策、法律、法规，另外还应与行业发展技术水平相协调，以促进技术进步和行业技术升级。
2、适用性原则
技术要求指标的确定，不仅要考虑科学、先进，还要考虑经济、适用，即标准指标要科学先进，还要经济合理、实施便利，满足使用要求，确保可操作性。
3、规范性原则
本文件在编制过程中严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定的基本原则和要求进行编写和表述。
（二）主要内容确定依据
国家发改委等国家部委相继发布了《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》。通知指出“参考国家现行单位产品能耗限额标准确定的准入值和限定值，根据行业实际情况、发展预期、生产装置整体能效水平等，统筹考虑如期实现碳达峰目标、保持生产供给平稳、便于企业操作实施等因素，科学划定各行业能效基准水平。重点领域范围和标杆水平、基准水平视行业发展和能耗限额标准制修订情况进行补充完善和动态调整”。
为了配合国家供给侧改革以及有关绿色节能降碳工作，结合整个行业淘汰落后产能解决高岭土产品产能过剩问题，也为了促进整个高岭土行业技术提升,开展了本标准的制定工作。
1、适用范围
本文件适用于高岭土生产企业用能单位能耗的计算、考核，以及对新建、改建和扩建项目的能耗控制。
目前，高岭土产品按工艺分为水洗高岭土和煅烧高岭土两类，其工艺流程见图1和图2；主要应用于造纸、橡胶、橡塑、陶瓷和涂料五大领域，产品标准为GB/T 14563《高岭土及其试验方法》。
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图1  水洗高岭土生产工艺流程
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图2  煅烧高岭土生产工艺流程
2、能耗边界及计算方法
[bookmark: _GoBack]（1）统计范围
1）高岭土产品生产企业用能管理范围内，从原材料进入生产厂区到高岭土产品出厂的各生产过程和辅助生产过程消耗的各种能源。不包括用于基建、技改等项目建设期消耗的、生产过程中回收利用的和向外输出的能源。生产试运行、系统维护及维修等非正常运行下的能耗不在统计范围内。
2）能耗统计范围应包括高岭土生产系统消耗的一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（电力、热力等）和生产使用的耗能工质（水、压缩空气）所消耗的能源，包括辅助生产系统和附属生产系统消耗的能源。
3）各种能源及耗能工质消耗量应折算为标准煤计算。各种能源的热值应以企业在统计报告期内实测值为准。
4）能耗的统计、计算应包括生产系统的各个生产环节。企业主要生产系统回收的余热，属于节约循环利用，应按照实际回收的能量予以扣除，余热回收利用装置用能应计入能耗，辅助生产系统和附属生产系统回收的余热不予扣除。
（2）统计方法
本文件利用符合GB 17167要求配备的能源计量器具对统计报告期内的能源数量和生产合格高岭土产量进行统计。
在标准GB/T 14563-2020《高岭土及其试验方法》中，产品按主要工业用途分为造纸工业用高岭土、搪瓷工业用高岭土、橡塑工业用高岭土、陶瓷工业用高岭土和涂料行业用高岭土五类；除搪瓷工业用高岭土外，每类按工艺又分为水洗和煅烧两类。
经广泛调研，造纸工业、橡塑工业和涂料行业三类用高岭土与搪瓷工业和陶瓷工业两类用高岭土能耗差别较大，最终参考GB/T 14563-2020《高岭土及其试验方法》标准中高岭土的产品分类，结合加工厂生产实际情况，单位高岭土产品综合能耗分为水洗高岭土Ⅰ类（造纸、橡塑、涂料）、水洗高岭土Ⅱ类（搪瓷、陶瓷）、煅烧高岭土Ⅰ类（造纸、橡塑、涂料）和煅烧高岭土Ⅱ类（陶瓷）四种。
（3）计算方法
1）总能耗的计算
高岭土产品总能耗按公式（1）计算：

………………………（1）
式中：
E ──报告期内全企业为生产高岭土消耗的所有能源，折算成标准煤，单位为千克标准煤（kgce）；
ei ──报告期内全企业为生产高岭土消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；
pi ──第i种能源的折算标准煤系数，详见附录A；
n ──消耗的能源品种数。
2）Ⅰ类水洗高岭土单位产品综合能耗的计算
Ⅰ类水洗高岭土单位产品综合能耗按公式（2）计算：

……………………（2）  
式中：
E1 ──报告期内Ⅰ类水洗高岭土单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；
Ea ──报告期内Ⅰ类（造纸、橡塑和涂料）水洗高岭土消耗生产总能耗，按6.1规定统计，按公式（1）计算，单位为千克标准煤（kgce）；
P1 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格造纸工业用水洗高岭土产品的产量，单位为吨（t）；
P2 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格橡塑工业用水洗高岭土产品的产量，单位为吨（t）；
P3 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格涂料行业用水洗高岭土产品的产量，单位为吨（t）。
3）Ⅱ类水洗高岭土单位产品综合能耗的计算
Ⅱ类水洗高岭土单位产品综合能耗按公式（3）计算：

…………………………（3）  
式中：
E2 ──报告期内Ⅱ类水洗高岭土单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；
Eb ──报告期内Ⅱ类（搪瓷和陶瓷）水洗高岭土消耗生产总能耗，按6.1规定统计，按公式（1）计算，单位为千克标准煤（kgce）；
P4 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格搪瓷工业用水洗高岭土产品的产量，单位为吨（t）；
P5 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格陶瓷工业用水洗高岭土产品的产量，单位为吨（t）。
4）Ⅰ类煅烧高岭土单位产品综合能耗的计算
Ⅰ类煅烧高岭土单位产品综合能耗按公式（4）计算：

…………………………（4） 
式中：
E3 ──报告期内Ⅰ类煅烧高岭土单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；
Ec ──报告期内Ⅰ类（造纸、橡塑和涂料）煅烧高岭土消耗生产总能耗，按6.1规定统计，按公式（1）计算，单位为千克标准煤（kgce）；
P6 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格造纸工业用煅烧高岭土产品的产量，单位为吨（t）；
P7 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格橡塑工业用煅烧高岭土产品的产量，单位为吨（t）；
P8 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格涂料行业用煅烧高岭土产品的产量，单位为吨（t）。
5）Ⅱ类煅烧高岭土单位产品综合能耗的计算
Ⅱ类煅烧高岭土单位产品综合能耗按公式（5）计算：

…………………………（5） 
式中：
E4 ──报告期内Ⅱ类煅烧高岭土单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；
Ed ──报告期内Ⅱ类（陶瓷）煅烧高岭土消耗生产总能耗，按6.1规定统计，按公式（1）计算，单位为千克标准煤（kgce）；
P9 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格陶瓷工业用煅烧高岭土产品的产量，单位为吨（t）。
3、技术指标确定依据及理由
（1）统计数据及来源
工信部公告《国家工业节能技术装备推荐目录（2019）》，涉及煤矸石固废制备超细煅烧高岭土技术与装备，其适用于非金属矿超细深加工制备微米级超细粉体功能材料领域。预计未来5年，推广应用比例可达到15%，可形成节能28万tce/a，减排CO275.6万t/a。
为取得有效合理的高岭土生产能耗水平，标准工作组通过专项调查以及部分高岭土企业上报，对采取的数据进行了预筛选，剔除了概率极低的能耗数据，以获得合理的能耗数据范围，在统计中未采纳4家企业提供的数据，最终统计数据为13家生产企业的数据，具体见表1。
表1  高岭土单位产品能源消耗调研数据汇总
       单位：kgce/t
	企业编号
	水洗高岭土
	煅烧高岭土

	
	Ⅰ类
（造纸、橡塑、涂料）
	Ⅱ类
（搪瓷、陶瓷）
	Ⅰ类
（造纸、橡塑、涂料）
	Ⅱ类
（陶瓷）

	1
	62.4
	48.7
	256.3
	232.7

	2
	46.3
	37.4
	235.6
	206.5

	3
	81.4
	64.4
	284.7
	252.8

	4
	55.6
	43.2
	246.5
	216.8

	5
	68.9
	53.4
	263.7
	236.8

	6
	44.2
	35.8
	232.4
	202.8

	7
	72.4
	54.7
	269.1
	238.6

	8
	58.7
	45.7
	249.8
	220.3

	9
	80.3
	62.1
	286.4
	254.7

	10
	48.7
	41.4
	236.6
	208.1

	11
	73.3
	55.2
	275.3
	241.4

	12
	76.2
	58.3
	282.1
	246.9

	13
	60.3
	47.2
	253.4
	223.1


（2）能耗指标确定及测算情况说明
1）Ⅰ类水洗高岭土能耗指标确定
通过专项调查以及企业上报数据对Ⅰ类水洗高岭土能耗指标进行分析，如图3所示。
[image: 1类水洗高岭土]
图3  13家高岭土企业Ⅰ类水洗高岭土能耗
由图3可知，13家高岭土企业Ⅰ类水洗高岭土能源消耗在40.0kgce/t～90kgce/t之间，其中，10家高岭土企业Ⅰ类水洗高岭土单位产品能源消耗≤76kgce/t，占比为76.9%。4家高岭土企业Ⅰ类水洗高岭土单位产品能源消耗≤58kgce/t，占比达30.7%。1家高岭土企业Ⅰ类水洗高岭土单位产品能源消耗≤46kgce/t，占比为7.7%。
依据2013年颁布的《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723）的规定按不高于80%企业能达到的水平确定综合能耗限定值，因此以76.9%的企业所能达到的水平确定现有高岭土企业Ⅰ类水洗高岭土单位产品能源消耗限定值，最终确定为≤76kgce/t。由于在调研过程中发现能耗≤58kgce/t的几家企业能耗数据离散性不大，且这几家企业的生产规模和能力相差不太，因此以30.7%的企业所能达到的水平确定新建、改建和扩建高岭土企业Ⅰ类水洗高岭土单位产品能源消耗的准入值，最终确定为≤58kgce/t。1级能耗指标的设置是为了突出生产企业生产技术的先进性，以7.7%的企业所能达到的水平确定高岭土企业Ⅰ类水洗高岭土单位产品能源消耗的1级水平，最终确定为≤46kgce/t。
2）Ⅱ类水洗高岭土能耗指标确定
通过专项调查以及企业上报数据对Ⅱ类水洗高岭土能耗指标进行分析，如图4所示。
由图4可知，13家高岭土企业Ⅱ类水洗高岭土能源消耗在35kgce/t～65kgce/t之间，其中，10家高岭土企业Ⅱ类水洗高岭土单位产品能源消耗≤58kgce/t，占比为76.9%。4家高岭土企业Ⅱ类水洗高岭土单位产品能源消耗≤45kgce/t，占比为30.7%。1家高岭土企业Ⅱ类水洗高岭土单位产品能源消耗≤37kgce/t，占比达7.7%。
[image: 2类水洗高岭土]
图4  13家高岭土企业Ⅱ类水洗高岭土能耗
依据2013年颁布的《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723）的规定按不高于80%企业能达到的水平确定综合能耗限定值，因此以76.9%的企业所能达到的水平确定现有高岭土企业Ⅱ类水洗高岭土单位产品能源消耗限定值，最终确定为≤58kgce/t。由于在调研过程中发现能耗≤45kgce/t的几家企业能耗数据离散性不大，且这几家企业的生产规模和能力相差不太，因此以30.7%的企业所能达到的水平确定新建、改建和扩建高岭土企业Ⅱ类水洗高岭土单位产品能源消耗的准入值，最终确定为≤45kgce/t。1级能耗指标的设置是为了突出生产企业生产技术的先进性，以7.7%的企业所能达到的水平确定高岭土企业Ⅱ类水洗高岭土单位产品能源消耗的1级水平，最终确定为≤37kgce/t。
3）Ⅰ类煅烧高岭土能耗指标确定
通过专项调查以及企业上报数据对Ⅰ类煅烧高岭土能耗指标进行分析，如图5所示。
[image: 1类煅烧高岭土]
图5  13家高岭土企业Ⅰ类煅烧高岭土能耗
由图5可知，13家高岭土企业Ⅰ类煅烧高岭土能源消耗在230kgce/t～290kgce/t之间，其中，10家高岭土企业Ⅰ类煅烧高岭土单位产品能源消耗≤280kgce/t，占比达76.9%。4家高岭土企业Ⅰ类煅烧高岭土单位产品能源消耗≤249kgce/t，占比达30.7%。1家高岭土企业Ⅰ类煅烧高岭土单位产品能源消耗≤235kgce/t，占比达7.7%。
依据2013年颁布的《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723）的规定按不高于80%企业能达到的水平确定综合能耗限定值，因此以76.9%的企业所能达到的水平确定现有高岭土企业Ⅰ类煅烧高岭土单位产品能源消耗限定值，最终确定为≤280kgce/t。由于在调研过程中发现能耗≤249kgce/t的几家企业能耗数据离散性不大，且这几家企业的生产规模和能力相差不太，因此以30.7%的企业所能达到的水平确定新建、改建和扩建高岭土企业Ⅰ类煅烧高岭土单位产品能源消耗的准入值，最终确定为≤249kgce/t。1级能耗指标的设置是为了突出生产企业生产技术的先进性，以7.7%的企业所能达到的水平确定高岭土企业Ⅰ类煅烧高岭土单位产品能源消耗的1级水平，最终确定为≤235kgce/t。
4）Ⅱ类煅烧高岭土能耗指标确定
通过专项调查以及企业上报数据对Ⅱ类煅烧高岭土能耗指标进行分析，如图6所示。
[image: 2类煅烧高岭土]
图6  13家高岭土企业Ⅱ类煅烧高岭土能耗
由图6可知，13家高岭土企业Ⅱ类煅烧高岭土能源消耗在200kgce/t～260kgce/t之间，其中，10家高岭土企业Ⅱ类煅烧高岭土单位产品能源消耗≤246kgce/t，占比达76.9%。4家高岭土企业Ⅱ类煅烧高岭土单位产品能源消耗≤220kgce/t，占比达30.7%。1家高岭土企业Ⅱ类煅烧高岭土单位产品能源消耗≤206kgce/t，占比达7.7%。
依据2013年颁布的《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723）的规定按不高于80%企业能达到的水平确定综合能耗限定值，因此以76.9%的企业所能达到的水平确定现有高岭土企业Ⅱ类煅烧高岭土单位产品能源消耗限定值，最终确定为≤246kgce/t。由于在调研过程中发现能耗≤220kgce/t的几家企业能耗数据离散性不大，且这几家企业的生产规模和能力相差不太，因此以30.7%的企业所能达到的水平确定新建、改建和扩建高岭土企业Ⅱ类煅烧高岭土单位产品能源消耗的准入值，最终确定为≤220kgce/t。1级能耗指标的设置是为了突出生产企业生产技术的先进性，以7.7%的企业所能达到的水平确定高岭土企业Ⅱ类煅烧高岭土单位产品能源消耗的1级水平，最终确定为≤206kgce/t。
综上说明，规定高岭土单位产品综合能耗限额等级见表2，其中1级能耗最低。生产高岭土产品的现有企业能耗限定值应满足表2中3级要求，新建、改建和扩建企业能耗准入值应满足表1中的2级要求。
表2  高岭土单位产品综合能耗限额等级
	指标名称
	能耗限额等级

	
	1级
	2级
	3级

	单位产品综合能耗/（kgce/t）
	水洗高岭土
	Ⅰ类（造纸、橡塑、涂料）
	≤46
	≤58 
	≤76 

	
	
	Ⅱ类（搪瓷、陶瓷）
	≤37
	≤45
	≤58

	
	煅烧高岭土
	Ⅰ类（造纸、橡塑、涂料）
	≤235
	≤249
	≤280

	
	
	Ⅱ类（陶瓷）
	≤206
	≤220
	≤246


（3）与国外水平对比分析
经查询、检索，未发现国外有相关的国家和行业标准或企业标准。
（4）标准实施带来的节能效益
节能标准是国家节能制度的基础，是提升经济质量效益、推动绿色低碳循环发展、建设生态文明的重要手段。
高岭土作为一种重要的矿物原料，在多个领域有着广泛应用。每吨块状高岭土成品综合能耗约0.064tce/吨产品，耗电量约65.64度/吨产品，耗水量约7.5t/吨产品，排放废水和选矿废渣约0.56t/吨产品。本标准的制定，细化了对不同用途的高岭土单位产品能耗限额要求，针对现有企业、新建和改扩建企业单位产品能耗都有5%以上的大幅提高，可显著降低高岭土的能源消耗和温室气体排放，社会环境经济效益明显。
坚决遏制“两高”项目盲目发展，已成为能耗双控和碳达峰、碳中和工作的当务之急和重中之重。能耗限额标准等节能标准的制修订和组织实施是完善落实能耗双控政策、严格管控高耗能高排放项目、严格实施节能审查制度、严格重点企业节能监察等重点工作的重要基础。本标准制定，将引导高岭土企业加强节能减碳工作力度，支持淘汰落后低效产能，推动高岭土相关高效节能技术研发和推广，为高岭土行业落实“碳达峰、碳中和”工作要求提供强有力的标准支撑。
三、主要试验情况分析
本标准中的能耗限额指标，系根据国家《节能减排“十三五”规划》、《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》和《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》的能耗指标，结合高岭土企业目前的生产技术水平，以及淘汰落后产能的要求确定。标准编制工作组通过对9家高岭土生产企业能耗数据进行验证，结果表明本标准具有较高的科学性、先进性和可操作性，有利于推动行业健康高质量发展。高岭土单位产品能源消耗试验验证结果见表3。
表3  高岭土单位产品能源消耗验证数据
	企业编号
	单位产品综合能耗（kgce/t）

	
	Ⅰ类水洗高岭土
	Ⅱ类水洗高岭土
	Ⅰ类煅烧高岭土
	Ⅱ类煅烧高岭土

	1
	56.2
	42.7
	252.6
	220.2

	2
	54.3
	36.4
	230.7
	198.8

	3
	—
	—
	248.1
	216.4

	4
	82.4
	61.1
	292.4
	262.5

	5
	72.8
	55.7
	273.8
	239.4

	6
	61.4
	44.5
	254.8
	223.7

	7
	71.1
	54.2
	271.7
	237.2

	8
	—
	—
	234.2
	204.6

	9
	73.7
	56.1
	275.3
	241.9


由表3可知，Ⅰ类水洗高岭土：6家企业达到限定值，占比85.8%；2家企业达到准入值，占比28.6%；0家企业达到先进值。Ⅱ类水洗高岭土：6家企业达到限定值，占比85.8%，3家企业达到准入值，占比42.9%，1家企业达到先进值，占比14.2%。Ⅰ类煅烧高岭土：8家企业达到限定值，占比88.8%；3家企业达到准入值，占比33.4%；2家企业达到先进值，占比22.2%。Ⅱ类煅烧高岭土：8家企业达到限定值，占比88.8%；3家企业达到准入值，占比33.4%；2家企业达到先进值，占比22.2%。
通过以上试验验证，标准中规定的能耗指标参数与工厂实际相符，可引导高岭土企业加强节能减碳工作力度，推动相关高效节能技术研发和推广。
四、标准中涉及专利情况
本文件经编制工作组认真调研和核查，未发现涉及到相关企业、单位和个人的专利。
五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况
世界高岭土资源极为丰富，全球探明储量大约在320亿t，分布在欧洲、美洲、亚洲和大洋洲的60余个国家，美国以71.75亿t的储量居世界首位。我国是世界上高岭土资源丰富的国家之一，截止2019年底，累计查明资源储量为34.96亿t，有525个矿区，矿石储量大于100万t的大、中型矿区有188处；遍布全国26个省、自治区，成矿时代主要形成于中、新生代。广西壮族自治区是我国高岭土探明资源储量最多的地区，其次为广东、陕西、江西、吉林、福建、湖南和江苏等省。国内高岭土矿石类型以砂质高岭土为主，大约占总储量的60%以上；软质高岭土和硬质高岭土占总储量分别为6%和5%左右；其它未划分类型的高岭土占总储量的27%左右。
根据中国非金属矿工业协会数据显示，2019年我国高岭土总产量为640万t，需求量651万t。进出口方面，目前国内市场品质优良的高端高岭土加工产品，远不能满足市场消费需求。据统计，2019年中国高岭土进口量62.08万t，同比下降3.4%，出口量为92.14万t，同比下降5.6%。2020年我国高岭土产量约800万t。长期以来，我国高岭土矿产开采以小型矿山为主。我国现有煤系高岭土矿山及加工企业40余家，生产规模较大的企业主要有内蒙古超牌高岭土有限公司、山西恒源高岭土有限公司等。目前，我国高岭土行业广泛应用于陶瓷、造纸、化工涂料、橡胶、塑料等行业，其中陶瓷、造纸和化工涂料领域需求量最大。国内高岭土消费结构，陶瓷原料占60%，造纸涂料占20%，涂料、塑料和橡胶等行业约20%。
下游市场的相关企业有蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东四通集团股份有限公司、晨鸣纸业、重庆三峡油漆股份有限公司等优秀企业。而下游市场需求量的逐年增加驱动着对高岭土行业发展，其供求状况、发展趋势和技术水平直接影响高岭土行业发展前景。根据中国非金属矿工业协会粘土矿物专委会数据显示，2019年我国陶瓷高岭土供给量350万t，需求量369.4万t；造纸业产量20万t，需求量76万t，涂料产量88万t，需求量60.5万t。
目前国内县以上高岭土生产企业约100多家，高岭土年产量约为800万t左右。高岭土工厂选矿和加工工艺过程中，95%以上消耗能源的是电能和燃煤，每年县以上高岭土企业的耗电量约为7.5亿度左右，燃煤消耗量约150万t。若设定高岭土单位产品能耗限定值，考虑综合电耗指标，可将高岭土行业能耗高的生产线产能淘汰15%，则大约可以节约用电1.1亿千瓦时。高岭土生产加工过程中对环境的影响主要是粉尘和煅烧产生的二氧化碳气体。
《高岭土单位产品能源消耗限额》的制定，从经济效益上讲可以使节约电能，使资源利用更加合理，促使企业转型升级，往高附加值产品的领域发展，鼓励工业企业加强节能技术创新和技术改造，开展节能技术应用研究，开发节能关键技术，促进节能技术成果转化，采用高效的节能工艺、技术、设备（产品），从而进一步提高整个高岭土行业的整体水平。从环境效益上讲，高岭土单位产品限额可以降低粉尘以及二氧化碳气体的排放影响，提升空气质量。从社会效益上讲，高岭土制造业将进一步改变传统制造模式，推行绿色制造技术，鼓励工业企业创建“绿色工厂”，开发应用智能微电网、分布式光伏发电、余热余压利用和绿色照明等技术，发展和使用绿色清洁低碳能源，并用法律、法规规范企业行为，促进整个高岭土行业转型升级，提升我国高岭土在国际上的地位，意义长远。
六、采用国际标准和国外先进标准情况
经过广泛查阅，尚未查询到有关的国际标准和国外先进标准。
七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
与现行相关法律、法规、规章无抵触之处，与相关标准特别是强制性标准完全协调。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
本文件在制定的过程中，无重大分歧意见。
九、标准性质的建议说明
本文件建议为建材行业推荐性标准。
十、贯彻标准的要求和措施建议
为了推广贯彻本文件，建议标准颁布后，由全国非金属产品及制品标准化技术委员会举办《高岭土单位产品能源消耗限额》标准宣贯会。
十一、废止现行相关标准的建议
本文件为新制定标准，无需废止其它标准。
十二、其它应予说明的事项
无其它应予说明的问题。
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