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[bookmark: StandardName]高岭土单位产品能源消耗限额
范围
本文件规定了高岭土单位产品能源消耗（以下简称能耗）的限额等级、技术要求、统计范围和计算方法。
本文件适用于高岭土生产企业用能单位能耗的计算、考核，以及对新建、改建和扩建项目的能耗控制。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2589  综合能耗计算通则
GB/T 12723  单位产品能源消耗限额编制通则
GB/T 14563  高岭土及其试验方法
GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则
术语和定义
GB/T 2589、GB/T 12723界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
1.1　 
辅助生产系统  auxiliary production system
为生产系统服务的过程、设施和设备。
注：包括供电、供水、供气、采暖、制冷、维修、照明、库房和厂内原料场地以及安全、环保和各种耗能工质生产等装置及设施。
1.2　 
附属生产系统  ancillary production system
为主要生产系统和辅助生产系统配置的生产指挥系统和厂区内为生产服务的部门和单位。
注：包括办公室、操作室、中控室、休息室、更衣室、检验室等。
1.3　 
高岭土单位产品综合能耗  energy consumption per unit product of kaolin clay
在统计报告期内，用能单位生产高岭土消耗的各种能源，折算成1 t高岭土消耗的能源量。
能耗限额等级
高岭土单位产品综合能耗限额等级见表1，其中1级能耗最低。
高岭土单位产品综合能耗限额等级
	指标名称
	能耗限额等级

	
	1级
	2级
	3级

	单位产品综合能耗/（kgce/t）
	水洗高岭土
	Ⅰ类（造纸、橡塑、涂料）
	≤46
	≤58 
	≤76 

	
	
	Ⅱ类（搪瓷、陶瓷）
	≤37
	≤45
	≤58

	
	煅烧高岭土
	Ⅰ类（造纸、橡塑、涂料）
	≤235
	≤249
	≤280

	
	
	Ⅱ类（陶瓷）
	≤206
	≤220
	≤246


技术要求
1.4　 生产高岭土产品的现有企业，其单位产品能耗限定值应满足表1中3级指标要求。
1.5　 生产高岭土产品的新建、改建和扩建企业，其单位产品能耗准入值应满足表1中的2级指标要求。
1.6　 高岭土产品生产企业应按照GB 17167的要求配备能源计量器具。
统计范围和计算方法
1.7　 统计范围
高岭土产品生产企业用能管理范围内，从原材料进入生产厂区到高岭土产品出厂的各生产过程和辅助生产过程消耗的各种能源。不包括用于基建、技改等项目建设期消耗的、生产过程中回收利用的和向外输出的能源。生产试运行、系统维护及维修等非正常运行下的能耗不在统计范围内。
[bookmark: _GoBack]能耗统计范围应包括高岭土生产系统消耗的一次能源（原煤、原油、天然气等）、二次能源（电力、热力等）和生产使用的耗能工质（水、压缩空气）所消耗的能源，包括辅助生产系统和附属生产系统消耗的能源。
各种能源及耗能工质消耗量应折算为标准煤计算。各种能源的热值应以企业在统计报告期内实测值为准。无实测值得，可参见附录A的折算系数进行折算。电力和热力均按相应能源当量值折算，系数参见附录A。耗能工质折算系数参见附录B。
能耗的统计、计算应包括生产系统的各个生产环节。企业主要生产系统回收的余热，属于节约循环利用，应按照实际回收的能量予以扣除，余热回收利用装置用能应计入能耗，辅助生产系统和附属生产系统回收的余热不予扣除。
1.8　 计算方法
总能耗的计算
高岭土产品总能耗按公式（1）计算：

………………………………………………（1）
式中：
E ──报告期内全企业为生产高岭土消耗的所有能源，折算成标准煤，单位为千克标准煤（kgce）；
ei ──报告期内全企业为生产高岭土消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；
pi ──第i种能源的折算标准煤系数，详见附录A；
n ──消耗的能源品种数。
Ⅰ类水洗高岭土单位产品综合能耗的计算
Ⅰ类水洗高岭土单位产品综合能耗按公式（2）计算：

……………………………………………（2）  
式中：
E1 ──报告期内Ⅰ类水洗高岭土单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；
Ea ──报告期内Ⅰ类（造纸、橡塑和涂料）水洗高岭土消耗生产总能耗，按6.1规定统计，按公式（1）计算，单位为千克标准煤（kgce）；
P1 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格造纸工业用水洗高岭土产品的产量，单位为吨（t）；
P2 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格橡塑工业用水洗高岭土产品的产量，单位为吨（t）；
P3 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格涂料行业用水洗高岭土产品的产量，单位为吨（t）。
Ⅱ类水洗高岭土单位产品综合能耗的计算
Ⅱ类水洗高岭土单位产品综合能耗按公式（3）计算：

…………………………………………………（3）  
式中：
E2 ──报告期内Ⅱ类水洗高岭土单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；
Eb ──报告期内Ⅱ类（搪瓷和陶瓷）水洗高岭土消耗生产总能耗，按6.1规定统计，按公式（1）计算，单位为千克标准煤（kgce）；
P4 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格搪瓷工业用水洗高岭土产品的产量，单位为吨（t）；
P5 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格陶瓷工业用水洗高岭土产品的产量，单位为吨（t）。
Ⅰ类煅烧高岭土单位产品综合能耗的计算
Ⅰ类煅烧高岭土单位产品综合能耗按公式（4）计算：

……………………………………………（4） 
式中：
E3 ──报告期内Ⅰ类煅烧高岭土单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；
Ec ──报告期内Ⅰ类（造纸、橡塑和涂料）煅烧高岭土消耗生产总能耗，按6.1规定统计，按公式（1）计算，单位为千克标准煤（kgce）；
P6 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格造纸工业用煅烧高岭土产品的产量，单位为吨（t）；
P7 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格橡塑工业用煅烧高岭土产品的产量，单位为吨（t）；
P8 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格涂料行业用煅烧高岭土产品的产量，单位为吨（t）。
Ⅱ类煅烧高岭土单位产品综合能耗的计算
Ⅱ类煅烧高岭土单位产品综合能耗按公式（5）计算：

…………………………………………………（5） 
式中：
E4 ──报告期内Ⅱ类煅烧高岭土单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；
Ed ──报告期内Ⅱ类（陶瓷）煅烧高岭土消耗生产总能耗，按6.1规定统计，按公式（1）计算，单位为千克标准煤（kgce）；
P9 ──报告期内生产的符合GB/T 14563标准合格陶瓷工业用煅烧高岭土产品的产量，单位为吨（t）。
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附  录  A
（资料性)
常用能源品种折标准煤参考系数

表A.1给出了常用能源品种折标准煤参考系数。
表A.1 
	能源
	折标煤系数及单位

	品种
	单位
	系数
	单位

	汽油
	t
	1.4714
	tce /t

	重油
	t
	1.4286
	tce /t

	柴油
	t
	1.4571
	tce /t

	石油焦
	t
	1.0000
	tce /t

	电力
	104kW.h
	1.229
	tce /104kW.h

	煤气(热值为1250×4.1868kJ/m3)
	104 m3
	1.786
	tce /104 m3

	天然气
	103m3
	1.3300
	tce /103m3

	蒸汽
	GJ
	0.03412
	 tce/GJ

	注1：原煤的热值按5000 kcal / kg计。
注2：蒸汽折标煤系数按热值计。	
注3：部分品种仍采用“万”为计量单位。


























附  录  B
（资料性）
耗能工质能源等价值

表B.1给出了常用耗能工质能源等价值。
表B.1 
	能源
	折标煤系数及单位

	名称
	单位
	热值
MJ
	折标煤
kg

	新水
	t
	7.5350
	0.2571

	压缩空气
	m3
	1.1723
	0.0400

	乙炔
	m3
	243.6722
	8.3143
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