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一、工作简况

（一）任务来源

掺合料和复合掺合料已经在混凝土与砂浆生产中得到广泛应用，预拌混凝土和预拌砂浆中每立方米至少掺加约100公斤的掺合料和复合掺合料，其中通过固废再生方式制备的再生复合掺合料约占掺合料和复合掺合料总量的5%~10%左右，按近些年预拌混凝土年产量约20亿立方米和预拌砂浆年产量约1亿吨计算，预计每年将消耗再生复合掺合料1～2千万吨，因此可见再生复合掺合料用量巨大。固体废弃物（简称固废）资源化是贯彻节约资源和保护环境基本国策的要求，为了提高建筑垃圾和工业废渣的利用率，研究利用建筑垃圾和工业废渣制备再生微粉、再生砂粉，及其与其他掺合料进行复合制备再生复合掺合料用于生产混凝土与砂浆，具有重要经济和社会效益。
随着环保政策的日趋严格和市场需求的日益增大，优质矿物掺合料资源日益稀缺，复合化是解决资源稀缺的有效手段。每种掺合料都有其自身的特点，在制备混凝土时应充分发挥其各自的优势，利用几种矿物掺合料之间良好的技术耦合性，充分发挥几种掺合料的协同作用功能。再生复合掺合料并将建筑固废和工业废渣中活性较强的组分进行磨细化并将其与常用矿物掺合料进行复合，可以将低品质资源与高品质资源搭配使用，并通过生产过程中合理的组分配比、科学的粉磨、必要的激发剂技术等，将再生复合掺合料的性能大幅度提高，既实现了有效供给，又提高了技术经济性能解决混凝土的若干技术问题，还解决了环境保护等一系列问题。
因此针对混凝土与砂浆用再生复合掺合料，提出制定符合其特点要求的标准，是再生复合掺合料得以推广应用的重要利器，同时对固废资源化也能起到极大的推动作用。

根据中国建筑材料联合会《关于下达2020年第一批协会标准制定计划的通知》要求，由建筑材料工业技术情报研究所、浙江犇道环保科技有限公司负责组织《混凝土与砂浆用再生复合掺合料》（计划号：2020-01-xbjh）协会标准的编制工作，标准归口中国建筑材料联合会。
（二）主要工作过程

2020年1月，收到计划后，主编单位情报所立即召开会议成立了工作组，召集参编单位，由建筑材料技术情报研究所和浙江犇道环保科技有限公司负责主要起草工作。建筑材料技术情报研究所近些年在固废利用和再生复合掺合料制备方面开展了较多的研究和应用推广；浙江犇道环保科技有限公司是专业从事再生复合掺合料试验和生产的企业，目前该公司生产的再生复合掺合料已在江浙沪等数十家混凝土和砂浆企业得到推广和应用。标准工作组对国内外混凝土与砂浆用再生复合掺合料现状与发展进行初步调研，同时广泛搜集相关标准和国内外技术资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，结合实际应用经验，进行全面总结与归纳，在此基础上起草了《混凝土与砂浆用再生复合掺合料》标准草案。

2020年9月28日，由建筑材料工业技术情报研究所组织召开的《混凝土与砂浆用再生复合掺合料》标准启动会暨第一次标准编制工作会议，会议正式成立了《混凝土与砂浆用再生复合掺合料》编制小组，确定了参编单位以及编制组成员，针对草案名称、主要技术内容等进行充分讨论修改，明确了标准编制工作的进度计划与时间节点。
随着标准编制工作的进一步开展，标准编制组陆续收到企业希望再生复合掺合料能充分涵盖现有相关常见掺合料的意愿及需求。于是增加资料及应用调研情况。

标准编制组调研情况如下：

（1）现有掺合料产品标准

《用于水泥和混凝土中粉煤灰》GB/T1596-2005

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008

《石灰石粉混凝土》GB/T30190-2013

《水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料》JGT315-2011

《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T3048-1998

《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T20491-2006

《用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉》GB/T26751-2011

《钢铁渣粉》GB/T28293-2012

《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T27690-2011

《用于水泥和混凝土中的锂渣粉》YB/T4230-2010

《用于水泥和混凝土中的硅锰渣粉》YB/T4229-2010

《用于水泥和混凝土中的铅锌铁尾矿微粉》DB35/T1467-2014
（2）混凝土与砂浆常用掺合料相关标准的技术要求汇总见表1。

表1 常用掺合料的技术要求
	项目
	粉煤灰
	矿渣粉
	石灰石粉
	钢铁渣粉

	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	　
	一级
	二级

	细度
	45μm方孔筛筛余（%）
	≤12.0
	≤30.0
	≤45.0
	—
	—
	—
	≤15.0
	—
	—

	
	比表面积（m2/kg）
	—
	—
	—
	≥500
	≥400
	≥300
	　
	≥350

	活性指数（%）
	7d
	强度活性指数≥70
	≥95
	≥70
	≥55
	≥60
	≥65
	≥55

	
	28d
	
	≥105
	≥95
	≥75
	≥60
	≥80
	≥65

	流动度比（%）
	—
	—
	—
	≥95
	95
	≥95

	需水量比（%）
	≤95
	≤105
	≤115
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	含水量（%）
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	—
	—

	三氧化硫含量（%）
	≤3.0
	≤4.0
	—
	—
	—

	烧失量（%）
	≤5.0
	≤8.0
	≤10.0
	≤1.0
	—
	—
	—

	氯离子含量（%）
	—
	—
	—
	≤0.06
	—
	—
	—

	天然放射性核素比活度
	—
	—
	—
	Ira≤1.0且Iγ≤1.0
	—
	—
	—

	密度（g/cm3）
	≤2.6
	—
	—
	—
	—
	≥3.2

	亚甲蓝
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	≤1.4
	—
	—

	碳酸钙含量/%
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	≥75
	—
	—


（2）对复合掺合料规定的现有标准

《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB18736-2002

《矿物掺合料应用技术规范》GB/T51003-2014

《混凝土用复合掺合料》JG/T 486-2015
《混凝土矿物掺合料应用技术规程》DB11T1029-2013北京地标

《混凝土矿物掺合料应用技术规程》DB21T1891-2011辽宁地标

《混凝土用矿物掺合料应用技术规程》DBT29-129-2005天津地标

（3）现有标准对掺合料的技术要求

现有标准对复合掺合料的技术要求如表2。
表2 复合矿物掺合料的技术要求

	项目
	GB/T51003a
	JG/T 486
	北京地标b
	天津地标c
　
	辽宁地标
　

	
	
	普通型
	早强型
	易流型
	
	
	

	
	
	I
	II
	III
	
	
	
	I
	II
	III
	　

	细度
	45μm方孔筛筛余（%）
	≤12
	≤12
	≤25
	≤30
	≤12
	≤12
	≤12
	—
	—
	—
	≤12

	
	比表面积（m2/kg）
	≥350
	_
	≥350
	600
	500
	400
	≤350

	活性指数（%）
	7d
	≥50
	≥80
	≥70
	≥65
	　
	≥65
	≥50
	100
	80
	60
	—

	
	28d
	≥75
	≥90
	≥75
	≥70
	≥110
	≥65
	≥75
	110
	100
	80
	—

	流动度比（%）
	≥100
	≥105
	≥100
	≥95
	　
	　
	≥95
	—
	　—

	需水量比（%）
	—
	—
	—
	≤105
	　

	含水量（%）
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0

	三氧化硫含量（%）
	≤3.5
	≤3.5
	≤2.0
	≤3.0
	≤4
	≥3.5

	烧失量（%）
	≤5.0
	_
	≤5.0
	≤3.0
	≤3.0

	氯离子含量（%）
	≤0.06
	≤0.06
	≤0.06
	≤0.02
	—　

	天然放射性核素比活度
	—
	放射性合格
	—
	镭-226、钍-232、钾-40的放射毕活度同时满足Ira≤1.0和Ir≤1.0
	—　

	安定性
	—
	合格
	—
	—
	合格


a、比表面积测定法和筛析法，宜根据不同的复合品种选定；

b、C类粉煤灰不宜用于复合矿物掺合料；

c、增钙粉煤灰的游离氧化钙含量不得大于2.5%，且体积安定性合格，但不宜用于复合矿物粉中；

d、c类粉煤灰游离氧化钙含量不得大于4.0%，安定性试验须合格。

2022年3月形成了《混凝土与砂浆用再生复合掺合料》团体标准的征求意见稿和编制说明。

（三）起草单位及分工
表 3 起草单位及分工
	单位名称
	分工

	建筑材料工业技术情报研究所
	全面负责标准征询意见、国内外情况调研汇总、标准初稿、讨论稿、征求意见稿及相关文件的起草及标准中涉及的验证试验方案制定工作。

	中建西部建设北方有限公司、青岛北苑环保建材有限公司、砀山县华洁环保科技有限公司、四川欧迅能源工程科技有限公司、山东领军科技集团有限公司、城投建筑废弃物处置（广州）有限公司
	主要负责提供相关技术资料、试验样品及实际生产应用样品数据，结合实践经验提出技术指标要求与建议等。

	北京城建华晟交通建设有限公司、毕节远大新型环保建材(集团)有限责任公司、广东红墙新材料股份有限公司、广西交科集团有限公司、江苏昆腾新材料科技有限公司、江西省萍乡市联友建材有限公司、金华市中天城建绿色再生资源有限公司、兰州新华恒混凝土有限责任公司、泸州诺锦再生资源有限公司、深圳市绿发鹏程环保科技有限公司、云南凯瑞特工程机械设备有限公司、广州大学
	参加标准相关讨论，并结合生产实际提出技术指标要求与建议等。

	浙江犇道环保科技有限公司

浙江中科应用技术研究院
	试验验证工作


二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

本标准编制的原则是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。标准的编制过程中，遵从积极采用国内外先进标准原则、技术创新原则、与其他标准协调性原则、标准文本规范性适用性原则、突出技术性原则。

（二）主要内容

1范围

规定了本标准的内容和适用范围。

本标准适用于混凝土与砂浆用再生复合掺合料（以下简称再生复合掺合料）的生产与检验。

2规范性引用文件

根据GB/T 1.1-2020的规定，列出正文中引用的标准文件一览表。下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

对建筑固废再生骨料、工业固废废渣、再生复合掺合料的术语和定义进行了规定。

建筑固废再生骨料定义为建筑垃圾经除杂、破碎和筛分等工艺处置获得的以混凝土和砖瓦为主要成分的再生粗骨料和细骨料的混和物。砖混类建筑固废经磨细后，具有一定的活性。

工业固废废渣是指在工业生产活动中产生的各种采矿废石、选矿尾矿、燃料废渣及冶炼废渣，不包括危险固体废物。这些废渣经过粉磨或煅烧等过程，具有一定的活性和掺合料属性。

再生复合掺合料主要成分为建筑固废再生骨料或工业固废废渣，加工方式可分为两种，一种可单独将建筑固废再生骨料或工业固废废渣、矿物原料进行粉磨至所要求的细度，必要时可掺加适量石膏和助磨剂，然后按比例进行复合使用。如复合的是已经磨细到一定程度的矿物掺合料，可直接复合使用；另一种是将各种固废按一定比例混合，必要时可掺加适量石膏和助磨剂，共同粉磨至规定细度的粉体材料。本文件所列的矿物掺合料或矿物原料已编制相关产品应用标准，经实践证明可安全有效的在混凝土与砂浆中应用。

4 材料

现有标准及本标准对复合掺合料中材料种类的限定范围见汇总表4。

表4  不同标准对复合掺合料的材料种类限制

	标准
名称
	粉煤灰
	矿渣粉
	硅灰
	沸石粉
	石灰石粉
	磷渣粉
	钢渣粉
	钢铁渣粉
	火山灰质材料
	偏高岭土
	建筑固废再生砂粉

	GB18736
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　
	√
	

	GB/T 51003
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	

	JG/T 486
	√
	√
	√
	　
	√
	√
	√
	　
	√
	　
	

	北京地标
	√
	√
	√
	　
	√
	　
	　
	√
	　
	　
	

	天津地标
	√
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	辽宁地标
	√
	√
	√
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	本标准
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√


本标准再生复合掺合料组分材料在充分调研的情况下可包含：建筑固废再生骨料、工业固废废渣、粉煤灰、粒化高炉矿渣、粒化高炉矿渣粉、硅灰、磨细火山灰、火山渣、石灰石粉、沸石粉、粒化电炉磷渣、粒化电炉磷渣粉、钢渣、钢渣粉、偏高岭土。

5要求

5.1再生复合掺合料的技术指标应符合表 5 的规定。

表 5 再生复合掺合料的技术指标
	项目
	技术要求

	细度（45μm筛余）/%（质量分数）
	≤25

	流动度比/%
	≥95

	活性指数/%
	7d
	≥50

	
	28d
	≥65

	含水量/%（质量分数）
	≤1.0

	三氧化硫/%（质量分数）
	≤3.0

	氯离子/%（质量分数）
	≤0.02

	需水量比/%（质量分数）
	≤115
≤105

	安定性
	沸煮法a
	合格

	
	压蒸发b
	压蒸膨胀率不大于0.5%

	注：在流动度比、活性指数试验中，再生复合掺合料占胶凝材料总质量的30%。

	a 仅针对C类粉煤灰、钢渣或钢渣粉中一种或几种为组分的再生复合矿物掺合料。
b 仅针对以钢渣或钢渣粉为组分的再生复合矿物掺合料。 


技术性能的确定：

a)细度：为了鼓励及较大程度的利用建筑固废再生复合掺合料，本标准对细度仅做上限要求，不再进行分级。 
b)流动度比：确保再生复合掺合料用于混凝土与砂浆时，能够保证其工作性能，如果超标会导致混凝土与砂浆的工作性能差，不利于施工。

c)活性指数：确保再生复合掺合料用于混凝土与砂浆时，能够保证其各个龄期的强度，如果活性指数过低会导致混凝土与砂浆的强度差，影响工程质量。活性指数过高会限制固废的利用，本标准选取的活性指数参考JG/T 486中的下限，并同时参考粉煤灰和石灰石粉的性能指标所选取。

d)含水量：确保再生复合掺合料不受潮结块，如果超标会导致掺合料结块，影响产品质量。数值选取参考JG/T 486标准的要求。e)三氧化硫:超标会导致掺合料安定性不合格，并可能造成混凝土与砂浆的缓凝及开裂风险。

f)氯离子：确保再生复合掺合料用于混凝土与砂浆时，能够保证其不会对钢筋产生锈蚀，如果超标会导致混凝土与砂浆的耐久性能差，影响工程质量。

g)需水量比：需水量比过大会造成增加混凝土用水量，对混凝土性能产生不利影响。再生复合掺合料中采用建筑固废或工业固废废渣进行粉磨加工而成，可能会导致产品的需水量比较大，因此本标准与JG/T 486标准不同，增加了需求量比的指标。

h)安定性：掺合料安定性不合格会导致混凝土与砂浆的产生裂纹等问题，影响工程质量。

5.2碱含量

再生复合掺合料中的碱含量按 Na2O＋0.658K2O 计算值表示。当再生复合掺合料应用中有碱含量限制要求时，由供需双方协商确定。

对碱含量提出技术要求，是为了确保再生复合掺合料用于混凝土与砂浆时，能够保证其耐久性能。如果碱含量超标会导致混凝土与砂浆产生碱骨料反应，浇筑后产生膨胀、强度降低、裂纹等问题，影响工程质量。

5.3放射性核素限量

再生复合掺合料放射性核素限量应符合 GB 6566 的规定。

规定放射性核素限量，是为了确保再生复合掺合料用于混凝土与砂浆时，能够保证其不会对人体环境产生有害影响，如果超标会对人体产生不利于健康的疾病，引发各种疾病。也会引起肺癌等疾病。

6试验方法
本章节所有试验方法与现有标准中所规定的的试验方法内容协调一致。
7检验规则

7.1编号

7.1.1再生复合掺合料出厂前按同类别、同级别进行编号和取样。散装再生复合掺合料和袋装再生复合掺合料应分别进行编号和取样。不超过200t为一编号。

7.1.2当散装运输工具容量超过该厂规定出厂编号吨位时，允许该编号数量超过该厂规定出厂编号吨数。

7.2取样

7.2.1每一编号为一取样单位。

7.2.2取样方法按 GB/T 12573 进行。取样应有代表性，应从 10 个以上不同部位取样。袋装再生复合掺合料应从 10 个以上包装袋内等量抽取；散装再生复合掺合料应从至少3个散装运输容器内抽取，每个散装运输容器应从不同深度等量抽取，抽取的样品总质量应不小于10kg。样品混合均匀后，按四分法取出比试验需要量大一倍的试样。

7.2.3 检验样品应留样封存，并保留至少 6 个月。当有争议时，对留样进行复检或仲裁检验。

7.3出厂检验

出厂检验项目包括表1中的细度、需水量比、活性指数。

7.4型式检验

7.4.1型式检验项目包括第5章的全部要求。

7.4.2 有下列情况之一者，应进行型式检验：

①原材料来源、生产工艺发生变化；

②正常生产时，每 6 个月检验一次；

③停产 3 个月以上恢复生产时；

④出厂检验结果和上次型式检验结果有较大差异时。

7.5判定规则

7.5.1出厂检验符合本文件出厂检验要求时，判为出厂检验合格。若其中任何一项不符合要求时，允许在同一批次中重新取样，对不合格项进行加倍试验复检。复检结果均合格时，判为出厂检验合格；当仍有一组试验结果不符合要求时，判为出厂检验不合格。

7.5.2型式检验符合本标准型式检验要求时，判为型式检验合格。若其中任何一项不符合要求时，允许在同一批次中重新取样，对不合格项进行加倍试验复检。复检结果均合格时，判为型式检验合格；当仍有一组试验结果不符合要求时，判为型式检验不合格。

8包装与标识、运输和贮存

8.1包装

再生复合掺合料可以散装或袋装。袋装每袋净质量为50 kg或25 kg，且不应少于标识质量的98%。再生复合掺合料包装袋应符合GB/T 9774的规定。其他包装规格可由买卖双方协商确定。

8.2标识

再生复合掺合料的包装袋上应清楚标明产品名称、批号、执行标准号、生产厂名称和地址、净质量、生产日期和出厂编号。散装时应提交与袋装标识相同内容的送货单。

9运输和贮存

再生复合掺合料在运输和贮存时不应受潮、混入杂物，贮存期限不宜超过6个月；同时应防止污染环境。
（3） 验证情况

标准编制组收集到再生复合掺合料样品6组，样品均是已在市场上销售应用的产品，样品成分由企业提供，各成分按所提供的比例组合经粉磨至比表面积为480-600m2/kg，分别编号为A、B、C、D、E、F。验证试验分别由浙江犇道环保科技有限公司和浙江中科应用技术研究院完成。
1、样品A配方：
再生骨料：50%（废弃混凝土试块进行破碎制备成粒径为5~30mm石子）
石灰石：15%（改善流动性，助磨）
煤  渣：15%（电厂燃烧的废渣）
矿  渣：20%（钢厂的水淬渣）
另掺0.5~1%的助磨剂
检测结果如下：
表6 再生复合掺合料性能测试结果
	项目
	样品A

	细度（45μm筛余）/%（质量分数）
	12

	流动度比/%
	102

	活性指数/%
	7d
	58

	
	28d
	76

	含水量/%（质量分数）
	0.3

	三氧化硫/%（质量分数）
	1.1

	氯离子/%（质量分数）
	0.006

	需水量比/%（质量分数）
	96

	安定性（㎜）
	合格


2、 样品B配方：

钢  渣：20%

再生砂粉：45%（将建筑垃圾筛选、破碎后，主要成分为混凝土和砖块细骨料及粉体）

矿  渣：15%

粉煤灰：20%（电厂的统灰，细度在50~60之间）

另掺0.5~1%的助磨剂

检测结果如下：

表7 再生复合掺合料性能测试结果

	项目
	样品B

	细度（45μm筛余）/%（质量分数）
	15

	流动度比/%
	100

	活性指数/%
	65
	58

	
	80
	76

	含水量/%（质量分数）
	0.3

	三氧化硫/%（质量分数）
	1.2

	氯离子/%（质量分数）
	0.004

	需水量比/%（质量分数）
	95

	安定性（㎜）
	合格


3、 样品C：

铁矿尾渣：30%（福建德化铁矿的尾渣）
再生砂粉：30%（将建筑垃圾筛选、破碎后，主要成分为混凝土和砖块细骨料及粉体）
煤    渣：20%

石 灰 石： 20%

检测结果如下：
表 8再生复合掺合料性能测试结果
	项目
	样品C

	细度(45μm筛余)/%（质量分数）
	18

	流动度比/%
	105

	活性指数/%
	7d
	54

	
	28d
	70

	含水量/%（质量分数）
	0.5

	三氧化硫/%（质量分数）
	1.8

	氯离子/%（质量分数）
	0.008

	需水量比/%（质量分数）
	101

	安定性（㎜）
	合格


4、 样品D：

大理石渣：50%（加工大理石产生的废渣）

再生啥粉：20%（将建筑垃圾筛选、破碎后，主要成分为混凝土和砖块细骨料及粉体）

粉煤灰 ：20%

矿渣：10%
检测结果如下：

表9 再生复合掺合料性能测试结果
	项目
	样品D

	细度（45μm筛余）/%（质量分数）
	15

	流动度比/%
	110

	活性指数/%
	7d
	59

	
	28d
	78

	含水量/%（质量分数）
	0.4

	三氧化硫/%（质量分数）
	0.2

	氯离子/%（质量分数）
	/

	需水量比/%（质量分数）
	96

	安定性（㎜）
	合格


5、 样品E：

矿渣：40%

粉煤灰 ：40%

再生砂粉：20%（将建筑垃圾筛选、破碎后，主要成分为混凝土和砖块细骨料及粉体）

掺0.5~1%的助磨剂

检测结果如下：
表 10再生复合掺合料性能测试结果

	项目
	样品E

	细度（45μm筛余）/%（质量分数）
	10

	流动度比/%
	108

	活性指数/%
	7d
	68

	
	28d
	89

	含水量/%（质量分数）
	0.5

	三氧化硫/%（质量分数）
	0.2

	氯离子/%（质量分数）
	/

	需水量比/%（质量分数）
	95

	安定性（㎜）
	合格


6、样品F：

再生砂粉：35%
煤渣：25%

玻璃粉：25%

钢渣粉：15%

掺0.5~1%的助磨剂
检测结果如下：

表11 再生复合掺合料性能测试结果

	项目
	样品F

	细度（45μm筛余）/%（质量分数）
	20

	流动度比/%
	98

	活性指数/%
	7d
	52

	
	28d
	68

	含水量/%（质量分数）
	1.0

	三氧化硫/%（质量分数）
	0.3

	氯离子/%（质量分数）
	/

	需水量比/%（质量分数）
	104

	安定性（㎜）
	合格


试验样品及成分汇总表见表12，部分样品图见图 1。
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再生混凝土砂粉         铁尾矿废渣
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煤渣                            矿渣
图 1 部分试验样品

表 12 试验样品成分与比例汇总表

	样品编号
	再生复合掺合料成分与比例

	样品A
	再生骨料：50%（普通的混凝土块进行破碎成5~30石子）
石灰石：15%（改善流动性，助磨）
煤  渣：15%（电厂燃烧的废渣）
矿  渣：20%（钢厂的水淬渣）
另掺0.5~1%的助磨剂

	样品B 
	钢  渣：20%
再生砂粉：45%

矿渣：15%
粉煤灰：20%（电厂的统灰，细度在50~60之间）
另掺0.5~1%的助磨剂

	样品C
	铁矿尾渣：30%（福建德化铁矿的尾渣）

再生砂粉：30%

煤 渣：20%

石 灰 石：20%

	样品D
	大理石渣：50%      

再生砂粉：20%

粉煤灰 ：20%      

矿渣：10%

	样品E
	矿 渣：40%         

粉煤灰 ：40%

再生砂粉：20%      

掺0.5~1%的助磨剂

	样品F
	再生砂粉：35%    

煤 渣：25%

玻璃粉：25%    

钢渣粉:15%

掺0.5~1%的助磨剂


试验结果见表13。
表 13 试验结果汇总表
	项目
	本标准要求
	样品A
	样品B
	样品C
	样品D
	样品E
	样品F

	细度(45μm筛余)/%(质量分数)
	≤25
	12
	15
	18
	15
	10
	20

	流动度比/%
	≥95
	102
	100
	105
	110
	108
	98

	活性指数/%
	7d
	≥50
	58
	58
	54
	59
	68
	52

	
	28d
	≥65
	76
	76
	70
	78
	89
	68

	含水量/%（质量分数）
	≤1.0
	0.3
	0.3
	0.5
	0.4
	0.5
	1.0

	三氧化硫/%（质量分数）
	≤3.0
	1.1
	1.2
	1.8
	0.2
	0.2
	0.3

	氯离子/%（质量分数）
	≤0.02
	0.006
	0.004
	0.008
	—
	—
	—

	需水量比/%（质量分数）
	≤115
≤105
	96
	95
	101
	96
	95
	104

	安定性（㎜）
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格


本试验验证涵盖了行业内生产企业的再生复合掺合料样品种类，基于常规测试和为标准要求验证而进行的专项测试，具有代表性和实际意义。经试验验证证明，标准技术要求设置合理。

（四）创新点

考虑到再生材料的复杂性，为保证产品质量，增加了需水量比、烧失量、放射性核素限量的要求和试验方法。

四、知识产权说明

本标准未涉及专利，无相关知识产权争议。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

（一）经济效益、社会效益、产业规模、推广应用、工程应用情况、预期达到的经济、社会效益
随着环保政策的日趋严格和市场需求的日益增大，优质矿物掺合料资源日益稀缺，复合化是解决资源稀缺的有效手段。全国各地均有大量的固废资源，其中主要为工业固废和建筑固废。目前，全国累计堆存的工业固体废物超过600亿吨，年增量约41.4亿吨，其中大宗工业固废产生量36.56亿吨，尾矿、煤矸石、粉煤灰占全国固废年增量的79.5%。      近年来，我国城镇化速度加快，建筑垃圾产生量也随之增多。2019年，我国建筑垃圾产生量约为23亿吨，建筑垃圾资源化规模空间（经济价值）达到805亿元。2019年，全国工业固废的处理量为8.78亿吨，综合利用量为19.49亿吨，综合利用率为55.02%；“固废山”还在变大。据估算，2020年我国建筑垃圾综合利用率达到30%，其中再生材料化利用约10%；而欧美日韩等发达国家普遍达到90-95%之间，我国建筑垃圾资源化水平还比较低。

如将上述的各种固废资源加工成复合掺合料，将会极大的提高固废利用率和附加值，在生产再生复合掺合料时，可利用不同品种掺合料自身特点，在制作混凝土时应充分发挥其各自的优势，利用几种矿物掺合料之间良好的技术耦合性，充分发挥几种掺合料的协同作用功能。建筑固废和工业固废再生掺合料并将其复合化可以将低品质资源与高品质资料搭配使用，并通过生产过程中合理的组分配比、科学的粉磨、必要的激发剂技术等，将再生复合掺合料的性能大幅度提高，既实现了有效供给，又提高了技术经济性能解决混凝土的若干技术问题，还解决了环境保护等一系列问题。

（二）本标准指标的技术先进性以及本标准的发布对行业及社会发展的促进作用，即与“宜业尚品造福人类”的相关性

标准组织编写单位近些年在掺合料超细化及复合化方面做了大量的工作，已经在全国技术转让和合作推广相关项目数十项，产生了较大的经济和社会效益。

我们有理由相信，通过本标准的制定，将会更有利于科研、生产、使用等应用单位对再生复合掺合料的积极性，促进再生复合掺合料产品的技术进步和推广使用，进一步提高再生复合掺合料的产品质量，具有很好的技术经济效益。本标准的编制符合建材行业“宜业尚品造福人类”的发展方向。
六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

无。

七、与现行相关法律、法规、规章及强制性标准的协调性

本标准的编写，严格遵照我国相关法律、法规，在满足“先进性、经济性、可操作性”的前提下，使标准的内容科学合理，符合国家产业发展与循环经济政策，符合GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分》系列标准的要求，并注意贯彻与已发布国家标准、行业标准和规范的协调一致性和相容性原则。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

标准编制过程中无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

建议作为推荐性标准发布实施。

十、贯彻标准的要求和措施建议

本标准建议于标准发布后尽快实施。因为原来没有相应标准，不存在标准的过渡期。建议标准发布3个月后应正式实施。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准为新制定标准，无废止相关标准建议。

十二、其他应予说明的事项

无。
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