
1

附表 1

协会标准项目建议书

建议项目名称

(中文)

《高分子改性沥青水性喷涂防水涂

料应用技术规程》

建议项目名称

(英文)

Technical standard for

polymer modified asphalt

waterborne spray waterproof

coating

制定或修订  制定 □ 修订 被修订标准号

采用程度 □ IDT □ MOD □ NEQ 采标号

国际标准名称（中文） 国际标准名称（英文）

ICS 分类号 91.120.30 中国标准分类号 P32

标准主要起草单位
奥来国信（北京）检测技术有限责任

公司
计划起止时间 2022.3-2023.3

目的﹑意义或必

要性

防水材料是建筑业及其它相关行业所需要的重要功能材料，高分子改性沥青水性喷涂防

水涂料是国内外近年来兴起的一种新型环保机械化施工防水涂料，该产品由 A、B 两组分组成，

在施工现场，A、B两组分通过专用喷涂设备的两个喷嘴喷出，雾化混合，在基面上瞬间破乳析

水，凝聚成膜，实干后形成连续无缝、整体致密的橡胶沥青防水层。高分子改性沥青水性喷涂

防水涂料具有高弹性、高延伸性、超强粘结性、抗刺穿性、自愈性、环保、可在潮湿基面施工、

快速成膜、施工效率高等一系列优点，除用于一般建筑工程的防水外，还可以满足高速铁路、

高速公路和城市地铁建设以及水利工程的防水要求，高分子改性沥青水性喷涂防水涂料相对于

传统材料具有材料环保、可在潮湿基面施工、快速成膜、施工效率高和较强的使用基层便性能

优势，年均增长率达到 50%以上，远远高于一般防水材料增长率，充分体现了高分子改性沥青

水性喷涂防水涂料在防水市场的生命力，具有很好的发展应用前景。

2020 年 T/CBMF84-2020《高分子改性沥青水性喷涂防水涂料》团体标准发布，该团体标准

的发布大大提高了企业和行业对该类产品的指控能力，产品质量有据可依，产品也得到了工程

的广泛应用，T/CBMF84-2020《高分子改性沥青水性喷涂防水涂料》团体标准被工信部列为 2021

年百项团体标准示范项目。随着行业对这个产品的认可，工程应用和施工质量控制引起行业的

关注，施工厚度、关键节点处理、不同基层的要求等等都关系到工程防水质量的关键，该类产

品目前没有应用标准，三份材料七分施工，材料再好没有有效控制施工质量标准，也无法保障

防水工程质量，制定《高分子改性沥青水性喷涂防水涂料应用技术规程》标准，有效指导该产

品的设计、施工和质量验收，是更好应用该类材料的有效保障，满足市场需求。

《高分子改性沥青水性喷涂防水涂料应用技术标准》中涵盖该类防水材料的技术要求、设

计与施工、构造、质量验收等内容，规范材料应用，提高防水工程质量。

范围和主要

技术内容

1.总则

2.术语

3.材料

4.设计
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5. 施工

6. 质量验收

国内外情况

简要说明

1. 国内外对该技术研究情况简要说明：高分子改性沥青水性喷涂防水涂料是国内外近年来兴

起的一种新型防水材料，相对于传统材料具有独特的竞争优势，年均增长率达到 50%以上，具

有很好的发展应用前景；

2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：该标准未采用国际或国外标准；

3. 与国内相关标准间的关系：国内已有的与项目相关的地方标准、企业标准用于指导高分子

改性沥青水性喷涂防水涂料应用是远远不够的，不能满足庞大市场需求。目前没有其他类似已

在实施或在编的标准；

4. 指出是否发现有知识产权的问题；该项目没有涉及专利的情况。

牵头单位
（签字、盖公章）月 日

归口管理部门
（签字、盖公章）

月 日

[注 1] 填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注 2] 选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注 3] 选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。


