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目的﹑意义或必

要性

装配式自保温外墙是我房屋建设建筑材料的重要组成部分，经过十余年的发展，已成为种

类齐全、规模庞大的建筑体系产业链，为我国房屋建设科技进步发展做出巨大贡献，当前市面

装配式外墙产品种类高达几十种，根据住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》，

提出，到 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上，市场需求量巨大。

本标准中的建筑外墙用自保温墙体材料是基于满足防火、保温、隔热、隔音、耐久、耐腐

等特性、建筑外墙所需要的特点、通过新型生产工艺、新型安装工艺而生的一种新型具有自保

温和隔热功能的建筑外墙体材料，它是由改性聚苯乙烯泡沫板（防火等级 A2）作为中间保温隔

热层，两边用聚苯颗粒水泥发泡混合料作为外保护层，是一种专业为现代建筑装配式外墙研发、

设计的新型墙体，规格一般有：长度为 3m、2.4m、1.2m 三种，厚度为 250mm、300mm、350mm、

400mm 四种，宽度为 0.61m。主要应用于各类装配式建筑外围护墙。具不完全调研，建筑外墙

用自保温墙体材料国内年产超百万平米。主要应用案例包括：石家庄青少年宫 5万平米外墙、

唐山蓝海医疗用品有限公司 1万平米外墙、唐山党校 3万平米外墙等获得了广泛赞誉。

而当前，国内装配式外墙品类繁多、标准不统一、花样繁多，其质量、施工工艺及验收标

准参差不齐，随着装配式建筑的发展，用户呈现多样化趋势，建筑材料产品缺少使用标准可能

会导致产业链下游终端用户对新型装配式建筑材料难以全面了解、对比、使用和维护，进而无

法挑选到更加先进科学的产品，严重制约了装配式建筑材料工业推进改革和实现安全高质量发

展。

建筑外墙用自保温墙体材料符合国家新型建筑材料绿色、环保、节能的相关政策，目前其

多数品类生产参照 GB/T 23451-2009《建筑用轻质隔墙条板》执行，但轻质隔墙条板为内隔墙

板，各项数据无法满足外墙保温与隔热需求，需从物理化学性能中加以升级规范，从新定义完

全符合装配式外墙技术要求的、具有突破性、完整性意义的新型墙体。推动建筑外围护墙与自

保温、隔热结构一体化系统应用的技术发展，节约传统外墙二次保温人工成本、降低工程施工

周期，提升整体建筑外围护墙构造安全性。

通过不断的探索与实验性生产，“建筑外墙用自保温、隔热墙体材料”实现了保温结构无

断桥融合，成功的研发出了实验成品，并满足了围护墙与保温隔热一体化的耐候性能、保温性

能、防火等级、耐火性能、防潮防水性能、耐冻融性能等系列要求，同时已经做出样板房及设

计在样板工程中得以实践应用，满足我国不同地区建筑节能标准要求。



因此，为满足市场需求，规范产品质量，提升产品生产工艺，保障生产、施工、开发、设

计、应用和消费者等多方利益，亟需制定建筑外墙用自保温墙体材料的应用技术规程。

范围和主要

技术内容

本标准适用于新建、扩建和改建居住建筑和公共建筑的外墙维护结构用自保温、隔热墙体材料

的系统设计、施工和验收等。

本标准规定了建筑外墙用自保温、隔热墙体材料的术语和定义、材料及性能要求、设计、施工

和验收等。

本标准的主要材料及性能要求内容包括：建筑外墙用自保温、隔热墙体材料的规格尺寸和允许

偏差、外观质量、抗冲击性、吊挂力、含水率、面密度、抗压强度、导热系数、耐火极限、燃

烧性能、耐候性和耐冻融等。

本标准的主要设计要求包括：一般要求、系统构造设计要求；施工要求包括：一般要求、施工

准备、施工流程、施工要点等；验收要求包括：一般规定、施工验收质量要求等，并推荐验收

记录表模板。

国内外情况

简要说明

1.目前国外尚无此类产品，本产品为国内首创、国际领先。当前国内同类产品主要以华北京津

冀地区为核心，内蒙、东三省及山东等地有延伸趋势产量迅猛增长，产品质量完全满足我国不

同地区建筑节能标准要求，符合现阶段国家产业技术政策发展方向和产业技术调整升级需求，

可作为本标准制订过程中的重要参考指标。

2.目前该产品的施工应用技术规程尚无对应的国际标准、国外先进标准可供参考。亦无适宜的

国家或行业标准，本标准的制订过程将参考相关国标、行标和团体标准。从物理化学性能中加

以升级规范，从新定义完全符合装配式外墙技术要求和应用技术要求，具有突破性、完整性意

义的新型墙体材料。现有同类标准均不能适用于该产品的应用技术规程，（1）GB/T 23450-2009

建筑隔墙用保温条板、GB/T 23451-2009 建筑用轻质隔墙条板、JGJ/T 157-2014 建筑轻质条板

隔墙技术规程、T/CBMF 103-2021 装配式自装饰隔墙板应用技术规程、T/CBMF 86-2020 装配式

建筑用轻质隔墙板、T/CECS 907-2021 轻质隔墙板技术规程等隔墙类应用技术规程等为隔墙板

标准及应用技术规程，该产品为建筑外墙用，其保温性能、吊挂力、抗压性能、外观质量、面

密度等要求更高，相较隔墙板需增加抗冲击性能、燃烧性能、耐候性和耐冻融等要求，在施工

工艺方面安全性要求更高。（2）JG/T 407-2013 自保温混凝土复合砌块、JGJ/T 323-2014 自保

温混凝土复合砌块墙体应用技术规程等为自保温混凝土砌块类要求，该产品为板材类产品，在

施工工艺上有极大区别，为一体成型材料，不需要按砌块类产品进行层叠施工。（3）JC/T

2482-2018 自保温混凝土夹芯墙板产品与该产品极为类似，该产品区别为改性聚苯材料夹心板

材而非混凝土产品，在抗压强度、保温性能等方面有所变化，在制定过程中将参照采用该产品

标准，制定施工应用技术规程。（4）本标准的制定与 GB 50574-2010 墙体材料应用统一技术规

范协调一致，在满足该规范的基础上，增加相应适宜的施工应用技术要求。从物理化学性能中

加以升级规范，从新定义完全符合装配式外墙技术要求和应用技术要求，具有突破性、完整性

意义的新型墙体材料。

3.该标准为产品标准，填补了本产品标准的空白，与其他保温材料类标准为补充关系。

4.该标准未发现有知识产权问题。
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