
附表 1

协会标准项目建议书

建议项目名称

(中文)

产品生命周期评价技术规范

有机保温材料制品

建议项目名称

(英文)

Production life cycle assessment

specification for Organic thermal

insulation material products

制定或修订 √□ 制定 □ 修订 被修订标准号

采用程度 □ IDT □ MOD □ NEQ 采标号

国际标准名称（中文）
国际标准名称（英

文）

ICS分类号 13.020.10 中国标准分类号 Q25

标准主要起草单位
北京国建联信认证中心有限公司、北京

工业大学、中国绝热节能材料协会
计划起止时间 2022.1-2023.12

目的﹑意义或必

要性

Ⅲ型环境声明（EPD，Environmental product Delaration），是基于 ISO14025《环境标志与

声明-Ⅲ型环境声明-原则和程序》进行的一项国际公认的发布报告。它由供应商提供（经由第

三方检测），以生命周期评价（Life Cycle Assessment，LCA）为基础，详细说明某一产品在其

整个生命周期的环境影响以及其他与 ISO14025相关的信息如我国的《环境标志和声明-Ⅲ型环

境声明-原则和程序》（GB/T 24025-2009）、《环境管理-生命周期评价-原则与框架》（GB/T

24040-2008）、《环境管理-生命周期评价-要求与指南》（GB/T 24044-2008）等，报告一般披

露了从原材料获取、生产、运输、消费以及最终的报废处理过程中产品对全球资源、生态系统、

人体健康等方面的影响。这些影响可向消费者、经销商等提供与产品和服务相关的科学、可验

证、可比的环境信息，因此 EPD被认为是对政府绿色采购和产品生态设计最有力的支持工具。

在全球市场对量化的环境信息需求不断增强的驱动下，EPD逐步发展起来，并日益受到各

国的重视。尤其在建筑领域，随着国内外绿色建筑、建材的评价标准（如 LEED、三星绿色建

筑评价标准等）及其认证市场规模的日益扩大，作为上述认证的加分项，建筑领域的 EPD认

证逐渐得到国内建筑及建材企业的重视。

根据建筑外墙保温材料的性质不同，可以分为三类：有机保温材料（如模塑聚苯板、挤塑

聚苯板、聚氨酯板、酚醛泡沫板等）、无机保温材料（如岩棉、玻璃棉、矿渣棉、发泡陶瓷板

等）、复合保温材料（如保温装饰一体板、真空绝热板、纤维增强保温板等）。而有机保温材

料由于其具有优异的保温隔热性能并且质量小、来源广、价格低、施工工艺简单，经过添加阻

燃剂或者经过改性处理的有机保温材料的阻燃性能甚至可以达到 A级，该类保温材料的功能性

和安全性能够不断满足市场需求，因此有机保温材料在建筑市场上生产使用量极大。我国已有

建筑面积 400多亿平方米，每年 10％的产品更新换代，约 4亿平方米建筑需要建筑保温，需要

8亿平方米的保温材料，并且已有建筑市场的改造需求超过每年新增的需求。这就催生了我国

保温行业产量整体的提升，这其中有机保温材料就占据了我国保温材料市场份额的半壁江山。

但是，随着有机保温材料行业的高速发展，产量的急剧提升，也会带来如：产生光化学烟雾、

造成水体富营养、温室效应、重金属残留、臭氧消耗、大气悬浮物、水体毒性等一系列环境问

题。因此，需要采用定量的方法分析其全生命周期的资源、能源与环境影响，支撑对有机保温

材料技术的改进与绿色选材。



生命周期评价是对一个产品系统生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

而国内在有机保温材料制品方面从原料与能源获取、运输、产品生产到出厂为止的 LCA 研究

比较匮乏并且没有指导其产品生命周期评价技术规范。因此，在有机保温材料领域内，通过

LCA研究比较各类有机保温材料产品的环境影响具有重要意义。不仅能够证实和量化有机保温

材料产品的环境友好性，也可以显示产业链中产生环境负荷的主要因素（如原料与能源获取、

运输、产品生产到出厂），从而加以改进。

由于各有机保温材料的生产工艺类似，都使用电力，环境影响也类似，为了增加有机保温

材料产品 PCR的协调一致性，规范有机保温材料产品 PCR的创建工作，亟需制定符合相关 PCR

操作规程。

范围和主要

技术内容

本标准主要规定了有机保温材料产品的 III型环境声明（EPD）的核心产品类别规则（PCR）

的实施规程。具体包含以下内容：

（1）范围

（2）规范性引用文件

（3）术语和定义

（4）产品生命周期评价（产品描述、功能单位、系统边界、生命周期清单分析、生命周

期影响评价）

（5）III型环境声明内容

国内外情况

简要说明

国内外对该技术研究情况简要说明：国际方面，瑞典环科院、UL认证公司、建造与环境

材料研究所（Institut Bauen und Umwelt e.V. ——IBU）等机构已开展了广泛的建筑领域 PCR开

发和创建工作，积累了大量的成熟经验。该技术在国际上已经相对稳定，未来随着 EPD认证

市场的发展，建筑领域 PCR的创建工作将持续进行。然而与国际上建筑领域产品 PCR开发工

作如火如荼形成鲜明对比的是，当前国内在这一领域的工作还相当缓慢，目前国内仅针对浮法

玻璃和钢铁产品出台《浮法玻璃生产生命周期评价技术规范（产品种类规则）》（GB/T

29157-2012）和《钢铁产品制造生命周期评价技术规范（产品种类规则）》（GB/T 30052-2013）

两部 PCR标准，而对于其他领域产品及材料的 PCR制定善处空白。随着市场需求的不断增加，

因而亟需规范 PCR创建工作的协会及国家标准的制定。

项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：此标准主要参考了欧洲标准

《 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the

product category of construction products》，对其中适合我国国情及行业相关工作开展情况的部

分（如结构和包含的主要内容）进行借鉴。

与国内相关标准间的关系：此标准与国标《环境标志和声明 III型环境声明 原则和程序》

都为支持 EPD工作开展的相关标准。其中该国标直接规定了 EPD的原则而程序，此标准规定

了 EPD报告基础工作 PCR的创建规程。两者是支持 EPD创建不同工作流程的标准，最终都为

创建 EPD服务。本标准与《浮法玻璃生产生命周期评价技术规范（产品种类规则）》（GB/T

29157-2012）和《钢铁产品制造生命周期评价技术规范（产品种类规则）》（GB/T 30052-2013）

属于平行关系，在借鉴已有浮法玻璃和钢铁产品 PCR国标的基础上，与目前已经发布的八类

建材产品（《产品生命周期评价技术规范 岩棉绝热制品》（T/CBMF 50-2019）、《产品生命

周期评价技术规范 石材》（T/CBMF 51-2019）、《产品生命周期评价技术规范 蒸压加气混凝

土砌块和板》（T/CBMF 52-2019）、《产品生命周期评价技术规范 水泥》（T/CBMF 29-2018）、



《产品生命周期评价技术规范 卫生陶瓷》（T/CBMF 30-2018）、《产品生命周期评价技术规

范 陶瓷砖（板）》（T/CBMF 31-2018）、《产品生命周期评价技术规范 干混砂浆》（T/CBMF

30-2018）、《产品生命周期评价技术规范 预拌混凝土和湿拌砂浆》（T/CBMF 33-2018））的

PCR 标准（协会标准）属于平行关系。其中《产品生命周期评价技术规范 岩棉绝热制品》

（T/CBMF 50-2019）适用于无机保温材料中的岩棉绝热制品，本标准是对保温材料生命周期评

价的补充。

此外，《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》（GB/T10801.1）、《模塑聚苯板薄抹灰外墙外

保温系统材料》（GB/T 29906-2013）、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》（GB/T10801.2）、

《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》（GB/T 30595-2014）、《硬泡聚氨酯板薄

抹灰外墙外保温系统材料》（JG/T 420-2013）、《酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料》

（JG/T 515-2017）等产品标准为本标准的制定提供生产工艺、原材料等方面的参考。

指出是否发现有知识产权的问题：本标准具有独创性，不涉及知识产权的问题。
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（签字、盖公章）
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归口管理部门
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月 日


