
附表 1

协会标准项目建议书

建议项目名称

(中文)
“领跑者”标准评价要求 合成石材

建议项目名称

(英文)

Assessment requirements for

enterprise agglomerated stone

制定或修订 □√ 制定 □ 修订 被修订标准号

采用程度 □ IDT □ MOD □ NEQ 采标号

国际标准名称（中文） 国际标准名称（英文）

ICS分类号 91.100.15 中国标准分类号 Q21

标准主要起草单位 北京国建联信认证中心有限公司 计划起止时间 2022年 3月-2023年 3月

目的﹑意义或必

要性

石材作为一种高档建筑装饰材料，早已成为建筑、装饰、道路、桥梁建设的重要原料之一，

其主要分为天然石材和合成石材（又名人工石材或人造石）两大种类。由于天然石材属于不可

再生资源，并且因工艺、人为等因素，我国很多天然石材矿山资源浪费严重，已经有很多矿山

被疯狂的开采或夷为平地，而合成石材能最大程度地使用天然石材荒料，因此使用合成石材是

未来发展的一个趋势。随着科技的不断发展进步以及加工工艺的日趋成熟，合成石材产品也不

断日新月异，能够做出非常接近天然石材的纹理和色感，并且还能做出一些天然石材所不具备

的纹理，这些色彩使得人们可供选择的范围不再局限于天然石材的有限纹理，大大丰富了设计

师的设计思路。近年来，随着国民经济快速发展，对合成石材的需求量日益增多。目前，每年

有约 1000万套改善性的住宅装修市场，带来巨大的合成石材需求，并且还随着住宅保有量的

增加而增加。另外，受国家节能环保政策的影响，人民生活水平的提高，消费观念的转变，合

成石材行业的发展模式也正在发生转变，从过去的以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、

做优做强增量”并存的模式，迎来高质量发展与品质消费的时代。高质量发展离不开高质量标

准的指导，目前企业普遍存在着对标准理解不够深入、缺乏产品设计能力，从而导致产品质量

良莠不齐，然而企业标准的制定，能够促使他们实现从理解到消化、改进工艺、修订标准的进

阶过程，以此促进产品性能提升。所以，积极引导合成石材生产企业的标准化向“领跑者”看齐，

势必将促使行业更好、更快、健康、可持续发展。

企业标准作为标准体系中的重要组成部分，最新修订的《标准化法》中要求企业标准不得

低于强制性国家标准的相关技术要求。在合成石材的企业标准比对和评估工作中发现：一些企

业标准未及时更新，仍然采用行业标准或地方标准；企业标准直接采用国家标准或行业标准中

的指标要求，未能高于国家标准的要求；部分企业标准编写不规范、不充分，未按照 GB/T

1.1-2020的要求进行编写。

结合以上情况，引导合成石材企业制定更加规范和先进的企业标准，通过选取关键指标并

对其进行等级划分，鼓励企业对标领跑者，实现技术创新和技术改造。进而实现行业的稳步发

展与质量提升，形成领跑效应，逐渐形成高质量健康发展的行业新气象。

范围和主要

技术内容

范围：规定了合成石材“领跑者”评价的术语和定义、评价指标体系和评价等级划分。

主要技术内容：包括基本要求、评价指标体系、指标测试方法以及评价方法及等级划分。



国内外情况

简要说明

美国、加拿大、德国、日本和我国台湾地区是企业领跑者工作开展比较早的国家和地区。

主要集中于水效、能效、环保等领域，主要为汽车、照明设备、锅炉、吊扇、中央空调、电脑

等产品。目前合成石材行业应用比较广泛的标准主要有 GB/T 35165—2017《合成石材术语和分

类》、GB/T 35160系列针对合成石材密度和吸水率等性能测定的标准等。

目前，已有 T/CAQP 015-2020 T/ESF 0001-2020《“领跑者”标准编制通则》、T/CBMF 138-2021

《“领跑者”标准评价要求 石材》标准发布，其中通则标准界定了“领跑者”标准的编制内容框架

与指标体系要求，用于指导具体产品或服务的“领跑者”标准编制，T/CBMF 138-2021《“领跑者”

标准评价要求 石材》标准适用于天然花岗石建筑板材、天然大理石建筑板材、天然石灰石建

筑板材、天然砂岩建筑板材的企业标准评价，本次申报的合成石材产品是对石材产品系列标准

的补充，其中《“领跑者”标准评价要求 石材》的基础标准依据是 GB/T 13890—2008《天然石

材术语》，《“领跑者”标准评价要求 合成石材》的基础标准依据是 GB/T 35165—2017《合成石

材术语和分类》。通过企业标准领跑者，评价出产品突出的企业，推进行业整体技术水平的提

升。

牵头单位
（签字、盖公章）月 日

归口管理部门 （签字、盖公章）

月 日

[注 1] 填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注 2] 选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注 3] 选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。


