
附表 1

协会标准项目建议书

建议项目名称

(中文)
“领跑者”标准评价要求 陶粒及陶粒

混凝土

建议项目名称

(英文)

Assessment requirements for
enterprise forerunner
standards-ceramic site and
ceramic site concrete

制定或修订 制定 □ 修订 被修订标准号

采用程度 □ IDT □ MOD □ NEQ 采标号

国际标准名称（中文） 国际标准名称（英文）

ICS分类号 91.100.30 中国标准分类号 Q17

标准主要起草单位
建筑材料工业技术监督研究中心

镇江雅盛节能环保有限公司
计划起止时间 2022年 5月-2023年 4月

目的﹑意义或必

要性

陶粒是采用无机材料经加工制粒、高温焙烧而制成的堆积密度不大于 1200kg/m3轻质集料。

其可以替代砂石集料，用于现浇混凝土、轻集料混凝土砌块、墙板以及其他轻集料混凝土预制

构件。与普通混凝土相比，陶粒混凝土具有轻质高强、导热系数低、耐久性好等特点，可降低

建筑荷载，降低梁、柱尺寸，节省水泥基材料用量，在应用角度，具有天然的减碳作用，广泛

用于高层建筑、桥梁等领域，是一种不可替代的、重要的建设材料。近年来，随着国家结构调

整和政策导向，我国陶粒原料结构发生重要变化，由原来的页岩、粘土作为主要原材料，变为

以粉煤灰、煤矸石、污泥、污染土、尾矿等固废作为主要原材料来生产陶粒，固废陶粒的比例

已经达到 50%以上。随着固废陶粒产能规模的不断壮大，陶粒窑成为继水泥窑后，又一可选择

的资源化高温处置固废的技术方案，这些固废不仅变成陶粒轻集料产品，还可以固化某些污染

土壤中的重金属元素，这些重金属在高温的作用下，被稳定的固化在无机晶格中，可浸出重金

属含量远低于国家相关标准。因此陶粒工业已由传统行业逐步转变为可安全的资源化处置固废

的环保产业。陶粒混凝土也由于其轻质高强的特点，在装配式建筑中发挥出越来越大的作用。

高质量发展离不开高质量标准的指导，目前企业普遍存在着对标准理解不够深入、产品质

量控制不严，陶粒企业过于重视固废利用比例，而忽视陶粒自身质量的问题，从而导致产品质

量良莠不齐。企业标准的制定，能够促使企业对产品质量的重视，促进企业不断进行技术革新，

工艺完善，以此促进产品性能不断提升。另外在实际调研中也发现：一些企业标准未及时更新

换版，产品性能指标的制定过于保守，安于照搬国家及行业标准照搬，与常规产品在要求上不

能有效区分；部分企业自行编制的标准编写不规范，未按照 GB/T 1.1-2020的要求进行编写，

内容不充分，与国家标准相比缺项漏项，或者前后矛盾不一致等现象。

企业标准作为标准体系中的重要组成部分，最新修订的《标准化法》中要求企业标准不得

低于强制性国家标准的相关技术要求，而且，国家鼓励企业制定高于推荐性标准相关技术要求

的企业标准。所以，积极引导陶粒及陶粒混凝土生产企业的标准制定，编制向高水平迈进，内

容向高质量发展，指标向“领跑者”看齐，势必将促使行业更好、更快、更健康和可持续发展。



[注 1] 填写制定或修订项目中，若选择修订必须填写被修订标准号；

[注 2] 选择采用国际标准，必须填写采标号及采用程度；

[注 3] 选择采用快速程序，必须填写快速程序代码。

结合以上情况，建议引导陶粒和陶粒混凝土企业制定更加规范和先进的企业标准，通过选

取关键指标并对其进行等级划分，鼓励企业对标领跑者，实现技术创新和技术改造。进而实现

行业的稳步发展与质量提升，形成领跑效应，逐渐形成高质量健康发展的行业新气象。

范围和主要

技术内容

范围：规定了陶粒及陶粒混凝土“领跑者”标准评价的评价指标体系、评价方法及等级划分。

主要技术内容：包括基本要求、评价指标体系、指标测试方法以及评价方法及等级划分，

其中：

基本要求：依据 T/CAQP 015-2020 T/ESF 0001-2020《“领跑者”标准编制通则》给出的规

定，提出陶粒及陶粒混凝土产品应为量产产品，同时符合明示执行标准及强制性国家标准的要

求，生产企业应满足建立并运行质量、环境、职业健康安全和能源管理体系、诚信、安全等相

关要求。

评价指标分类及指标体系框架：依据 T/CAQP 015-2020 T/ESF 0001-2020《“领跑者”标准

编制通则》给出的规定，对陶粒及陶粒混凝土的基础指标、核心指标和创新性指标开展研究并

确定。基础属于产品应满足的基础性指标，满足产品对应的国家和行业标准即可，无拔高性要

求。核心指标选取所针对的产品或服务涉及的相关国家和行业标准中规定体现产品性能和功

能，可量化的指标，划分为五、四、三星级。五星级（先进）指标水平以当前国内前 20%的主

流企业达到的水平为取值依据；四星级（平均）指标水平以当前国内前 20%-50%的主流企业达

到的水平为取值依据；三星级（基准）指标水平以产品国家标准和相关标准的指标要求为依据

取值。创新性指标根据产品特点、行业和市场需要所提出的消费升级、质量提升亟需或相关方

关注的，选取相关国家标准或行业标准中未提及的或应重点强调的能反映产品性能和功能的指

标。

评价方法及等级划分：评价结果划分为一级、二级和三级。规定达到三级要求及以上的企

业标准，并按照有关要求进行自我声明公开后，可进入陶粒及陶粒混凝土企业标准排行榜。达

到一级要求的企业标准，并按照有关要求进行自我声明公开后，其标准和符合标准的产品可以

进入陶粒及陶粒混凝土企业标准“领跑者”候选名单。

国内外情况

简要说明

美国、加拿大、德国、日本和我国台湾地区是企业领跑者工作开展比较早的国家和地区。

主要集中于水效、能效、环保等领域，主要为汽车、照明设备、锅炉、吊扇、中央空调、电脑

等产品。目前陶粒及陶粒混凝土行业应用比较广泛的标准主要有 GB/T17431.1-2010《轻集料及

其实验方法 第 1部分轻集料》和 JGJ/T 12-2019《轻骨料混凝土应用技术规程》等。

目前，已有 T/CAQP 015-2020 T/ESF 0001-2020《“领跑者”标准编制通则》标准发布，其

中通则标准界定了“领跑者”标准的编制内容框架与指标体系要求，用于指导具体产品或服务

的“领跑者”标准编制。尚未有陶粒及陶粒混凝土企业标准领跑者的相关标准，本次为首次申

请制定，获批后将填补国内外空白。制定的基础标准依据是GB/T17431.1-2010和 JGJ/T 12-2019。

通过企业标准领跑者，评价出产品突出的企业，推进行业整体技术水平的提升。

牵头单位
（签字、盖公章） 月 日

归口管理部门 （签字、盖公章）

月 日




