《自粘型建筑用气密性胶带》
团体标准 编制说明
一、工作简况
（一）任务来源
本标准依据中国建筑联合会标准质量部2019年9月9日中建材联标发字 [2019]106号文件“关于下达2019年第四批协会标准制定计划的通告”制定，标准名称为《自粘型建筑用气密性胶带》，计划号为2019-51-xbjh。
（二）主要工作过程
2020年初，成立《自粘型建筑用气密性胶带》团标工作组，上报了项目建议书，开始进行标准前期数据的样品测试标准的整理和起草工作。标准中技术指标的确定根据实际测试产品性能制定，并充分结合应用场景下的技术要求。
2020年5月，标准计划下达后，《自粘型建筑用气密性胶带》标准起草小组完成了标准编制大纲，确定了标准主要内容。
2020年5月至12月，主编单位北京建筑材料科学研究总院有限公司针对任务计划开展了测试样本的收集整理工作。标准编制工作组通过邮件、电话等方式对标准内容与参编单位又进行了多次讨论，确定了产品测试项及测试依据标准。
2021年3月至12月，北京建筑材料科学研究总院有限公司整合多家产品样品测试数据，并在讨论意见基础上分类对比了多组实验，与参编单位合作对文本进行了多轮修改。在此基础上，完成了标准征求意见稿及其编制说明。
二、标准编制原则和主要内容
（一）编制原则
本标准根据我国自粘型建筑用气密性胶带的生产和应用现状，以及产业发展趋势，本着指导和规范产品生产和应用的原则，结合相关行业标准及企业标准，通过大量验证试验，保证本标准能切合生产和应用实际，具有较强的可操作性。
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（二）主要内容
本标准主要内容包括以下几部分：
1.关于标准范围的确定
本标准规定了自粘型建筑用气密性胶带的术语和定义、性能要求、测试方法。
中国被动式建筑高速发展，门窗洞口用防水气密性膜等新材料的市场需求越来越大，目前建筑领域所使用的防水气密性膜材料一般为非自粘型膜，膜材料为高分子复合材料，一般采用聚合物加工而成，其成分主要有聚烯烃、聚丙烯、聚四氟乙烯、聚甲基戊烯等。这种材料需要配合厂家或施工方规定的建筑胶使用，膜材料和建筑用胶的不同，材料的性能要求和检测方法区别较大。因此，本标准考虑到建筑用防水气密性膜的应用实际情况，将适用范围界定为自粘型建筑用气密性胶带。
2.产品的术语和定义。
对标准所涉及的术语进行定义，方便相关企业使用。结合实际需要，标准对建筑气密性、气密层、气密性材料、防水隔汽膜、防水透汽膜和自粘型建筑用气密性胶带进行了定义。
3. 一般规定
对标准要求的自粘型建筑用气密性胶带的选用、使用范围以及后续施工、气密性检测等做出规定。
4. 技术要求
技术要求指防水隔汽膜和防水透汽膜的各项性能指标，具体包括厚度、单位面积质量、拉伸力(纵向)、拉伸力(横向)、断裂伸长率(纵向)、断裂伸长率(横向)、180°剥离强度、撕裂强度(纵向)、撕裂强度(横向）、不透水性、水蒸汽透过量、水蒸汽扩散阻力值。
1）厚度：按照GB/T 7689.1-2013 规定进行试验。
2）单位面积质量：按照GB/T 13760 规定取样，截取面积为100cm2的试样至少10块；按照GB/T 13762-2009进行单位面积质量的测算。
3）拉伸力和断裂伸长率：在密封不同物体间的缝隙时，需要考虑施工过程中防水透汽膜和防水隔汽膜密封的两个物体或部位间因扰动所产生的位移，还要考虑使用过程中由于不同材料温差变形不同而导致的变形，对防水透汽膜和防水隔汽膜产生拉伸作用力。为了确保在一定程度上的拉伸作用下防水透汽膜和防水隔汽膜仍能保持密封完整，需要对其拉伸力和断裂伸长率进行测试。
自粘型建筑用气密性胶带的拉伸力和断裂伸长率按GB/T 328.9-2007中方法A进行。每个样品应选取不少于5个试样，分别计算试件纵向或横向的算术平均值作为试验结果。
4）180°剥离强度：180°剥离强度是测定一块挠性材料胶接在另一块刚性或挠性的材料上所组成的标准试样，呈180°剥离角剥离时的强度。根据自粘型建筑用气密性胶带的适用场景，刚性基板选用水泥板、铝合金板和木板三种，按现行国家标准《胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料》 GB/T 2790的要求，在常规测试条件下、浸水和湿热循环的条件下测试试样与三种基板的剥离强度，以此测试自粘型建筑用气密性胶带的粘接性能。
5）撕裂强度：撕裂强度可以体现薄膜的耐撕裂性，根据测试条件不同可分为裤形撕裂强度、无割口直角形撕裂强度和有割口直角形或新月形撕裂强度。
按照GB/T 529-2008的测试方法，在（23±2）℃或（27±2）℃标准温度下进行试验。采用裤形撕裂方法，割口位于试样宽度的中心，深度为（40±5）mm，拉力试验机的拉伸速度为（100±10）mm/min。试样应从厚度均匀的试片上裁取，厚度为（2.0±0.2）mm。每个样品应选取不少于5个试样，分别计算试件纵向或横向的算术平均值作为试验结果。
6） 不透水性：气密膜的密封性还应体现在防水方面，当自粘型建筑用气密性胶带应用于墙面和外窗时要能在保温层出现局部破损时阻止雨水等的渗漏。
按GB/T 328.10-2007中方法A进行，不采用指示剂。其中，将试件放上，再在试件背水面上加两张定性滤纸，用压盘压住滤纸和试件，进行试验。从0mm开始10min均匀升至规定水柱高度后保持2h，用肉眼观察有无水渗出。
7） 水蒸汽透过量和水蒸汽扩散阻力值：采用气密膜主要是为了起到减少室内外空气流动交换所带来的室内供暖或制冷量的损失，并且水汽的流通也会带来能量的散失，因此自粘型建筑用气密性胶带的主要功能指标为水蒸汽透过量和水蒸汽扩散阻力值。
在本标准的附录B 水蒸汽透过量和水蒸汽扩散阻力值试验中，参照GB/T 17146-2015的规定，详细描述了自粘型建筑用气密性胶带的水蒸汽透过量测试条件和方法；水蒸汽扩散阻力值（Sd）=湿阻因子（μ）×厚度（d），按GB/T 17146-2015计算出湿阻因子，按GB/T 7689.1-2013测量待测试件的厚度，经计算得出待测试件的Sd值。
三、主要试验情况分析
本次实验结合了自粘型建筑用气密性胶带的检测标准，并在此基础上，对其力学性能和粘结性能进行了了测试分析，其部分结果见表1和表2。
表1 防水隔汽膜和防水透气膜拉伸力和断裂强度测试值
	项目
	测试值

	
	防水隔汽膜
	防水透汽膜

	拉伸力(纵向)，N/50mm
	225
	267
	500
	130
	165
	204

	拉伸力(横向)，N/50mm
	80
	119
	120
	230
	265
	276

	断裂伸长率
(纵向)，%
	32
	35
	80
	63
	153
	165

	断裂伸长率
(横向)，%
	67
	70
	121
	62
	71.4
	135



表2 防水隔汽膜和防水透汽膜180°剥离强度测试值
	项目
	测试值

	
	防水隔汽膜
	防水透汽膜

	180°剥离强度
KN/m
	原强
	水泥板
	1.6
	2.7
	1.7
	1.17
	1.25
	2.07

	
	
	木板
	1.4
	1.5
	2.1
	1.32
	1.36
	1.85

	
	
	铝合金板
	1.4
	1.9
	3.2
	1.30
	1.49
	2.25

	
	浸水48h，干燥7d
	1.4
	1.7
	2.3
	1.28
	1.59
	2.03

	
	耐候性
	1.2
	1.5
	1.7
	0.76
	0.93
	1.47


四、标准中涉及专利情况
本标准经起草小组认真调研和核查，未涉及到相关企业、单位和个人的专利，本标准的最终解释权归中国建筑联合会标准质量部。
五、标准项目对产业发展的支撑作用及解决的主要问题
气密性材料在建筑中主要用作门窗产品的气密性处理，不同结构墙体缝，穿气密区管线，幕墙结构外墙保温层防水气密性处理等涉及建筑气密性的细部节点皆可考虑采用此类气密性膜材料。
[bookmark: _GoBack]气密性膜材料在建筑中使用可以防暴雨、防水、防风、阻隔水蒸气的扩散，防止能量流失；保护层的机械强度高，最大限度的防止功能层破坏；超强的横、纵向拉伸强度，有弹性，可补偿结构件的位移等。能起到以上作用的气密性膜材料在防水性、横向拉伸强度、横向断裂伸长率、SD值、材料稳定温度值、透温率、耐候性、粘拉强度等方面的性能要求较高。
本标准项目为有关建筑企业对自粘型建筑用气密性胶带的使用管理提供了有效的技术支持。利用本项目提出的技术指标，可以指导和规范自粘型建筑用气密性胶带的使用，指导建筑企业合理地进行建筑用气密性材料选择和使用，使建筑气密性到预期水平，满足建筑气密性要求。
六、采用国际标准和国外先进标准情况
国外的标准中欧洲对气密性膜材料的扩散等价空气厚度测定主要依据DIN EN 1931-2001《防水软板.屋顶防水用沥青、塑料和橡胶薄板.水蒸汽渗透性测定》；对拉伸性能、最大抗拉强度、最大拉伸率的测定主要依据NEN EN 12311-1-1999《柔性防水卷材 - 拉伸性能的测定》；对气密节点渗透线性系数测定主要依据EN 12114-2000《建筑物热性能.建筑部件和建筑构件的透气性.实验室试验方法》，但对自粘型建筑用气密性材料没有具体技术指标的要求；国内也没有相关的国家、行业和地方标准，只有一些国内的企业标准。本标准试验方法主要采用现行的国家标准。
七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准引用的标准都是国家推荐性标准和行业、企业标准，该行业也不属于国家关停并转的行业，能耗、环保等方面和现行相关法律、法规、规章无抵触之处，和相关标准也无矛盾之处。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准制定过程中无重大分歧意见。
九、标准性质的建议说明
本标准建议为团体推荐性标准。因为本标准涉及的产品目前国内样品较少，多数为国外产品。而产品涉及的检测依据和标准国内和国外产品并不完全一致。本团体标准应是基本的、基础的，其主要内容必须是核心的、关键的，并能满足用户一般使用要求的。当然不可能做到面面俱到、包罗万象。若要把各方面不同要求都体现在一个标准内，其难度很大。同时要求逐步强化制定企业标准来补充团体标准。因此我们建议本标准为团体推荐性标准。
十、贯彻标准的要求和措施建议
随着建筑节能工作的推进，超低能耗建筑在国内发展势头强劲，气密性膜材料是超低能耗建筑中实现整体气密性的关键材料，在超低能耗建筑发展前期，国内气密性膜材料完全依靠进口，价格较高，增加了超低能耗建筑建造成本，阻碍了超低能耗建筑在国内的发展。作为超低能耗建筑气密性施工中的必要材料，气密膜材料一直是国内超低能耗建筑材料行业内的一个严重短板。目前国内已开始有一些气密膜材料产品的研发和生产。
但国际和国内关于此类产品的相关标准较少，只有一些技术指标，国内生产厂商和使用厂商只有一些技术指标，且差异很大，由此而引起的纠纷也不少。为了规范行业发展，提高产品质量，促进产品质量的提高，因此急需推广《自粘型建筑用气密性胶带》标准，统一我国企业在此领域的标准执行情况。
为了推广贯彻本标准，我们建议：标准颁布后，由中国建筑联合会标准质量部组织对《自粘型建筑用气密性胶带》标准进行宣贯，促使企业认真执行本标准。
我们建议本标准的实施日期为：标准批准后六个月实施。
十一、废止现行相关标准的建议
本标准为首次发布，不涉及标准废止问题。
十二、其它应予说明的事项
无。
