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自粘型建筑用气密性胶带
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc95316630][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc19516]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了自粘型建筑用气密性胶带的术语、一般规定、技术要求、试验方法、检验规则、包装及运输。
本文件适用于新建、改建和扩建建筑工程中的气密性材料。
[bookmark: _Toc95316631][bookmark: _Toc12086][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 328.1~27  建筑防水卷材试验方法
GB/T 528     硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
GB/T 529     硫化橡胶或热塑橡胶撕裂强度的测定方法
GB/T 2790   胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料
GB/T 4744   纺织品防水性能的检测和评价（静水压法）
GB/T 5237.1   铝合金建筑型材 第1部分：基材
GB∕T 7689.1    增强材料机织物试验方法 第1部分:厚度的测定
GB/T 12952    聚氯乙烯（PVC）防水卷材
GB∕T 13760     土工合成材料取样和试样制备
GB/T 13762    土工合成材料 土工布及其有关产品单位面积质量的测定方法
GB/T 17146    建筑材料及其制品水蒸汽透过性能试验方法
GB/T 18173.1 高分子防水材料 第1部分：片材
GB/T 29498    木门窗
JC/T 2291  透汽防水垫层 
JG/T 396   外墙用非承重纤维增强水泥板 
[bookmark: _Toc13324][bookmark: _Toc95316632]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

建筑气密性 air tightness of building envelope
建筑物在封闭状态下阻止空气渗透的能力。

气密层 air tightness layer
由气密性材料和建筑部件等形成的阻止空气渗透的连续构造层。

气密性材料 air tightness material
对建筑外围护结构的缝隙、孔洞进行密封、阻止空气渗透，使建筑物气密性提高的材料，包括防水隔汽膜、防水透汽膜、水泥砂浆等材料。

防水隔汽膜 water-proof vapor barrier membrane
用于室内侧，对建筑外围护结构的缝隙、孔洞进行密封、阻挡空气与水汽渗透的膜状气密性材料，包括自粘型和非自粘型。

防水透汽膜 water-proof and vapor-permeable membrane
用于室外侧，对建筑外围护结构的缝隙、孔洞进行密封的耐候防水、具有一定程度水汽扩散能力的膜状气密性材料，包括自粘型和非自粘型。

自粘型建筑用气密性胶带 self-adhesive airtight tape for construction
由隔离纸、压敏不干胶和高分子聚合物薄膜复合而成的，铺贴在建筑外围护结构的缝隙、孔洞处，起到密封作用的自粘型气密性胶带。
[bookmark: _Toc3307]一般规定
[bookmark: _Toc14870][bookmark: _Toc25167]应根据建筑的结构特点、类型及所用材料进行专项气密性设计，建筑气密层宜位于围护结构内侧，并应连续完整。
[bookmark: _Toc365][bookmark: _Toc15205]防水隔汽膜和防水透汽膜设计应根据不同使用条件合理选用设置。围护结构室内侧宜设置防水隔汽膜，围护结构室外侧宜设置防水透汽膜。
[bookmark: _Toc1443][bookmark: _Toc7247]自粘型建筑用气密性胶带其性能指标应满足本文件及相关规程的规定。
[bookmark: _Toc8359][bookmark: _Toc4503]围护结构及气密层施工完成后，应进行建筑物气密性检测，检测结果应符合设计和相关标准要求。
[bookmark: _Toc23958]要求
自粘型建筑用气密性胶带的技术要求应符合表1的规定。
表1　 防水隔汽膜和防水透汽膜主体材料的技术要求
	序号
	项目
	防水隔汽膜
	防水透汽膜
	试验方法

	1
	厚度，mm
	≤ 0.7
	≤ 0.7
	GB/T 7689.1

	2
	单位面积质量，g/m2
	≤ 250
	≤ 200
	GB/T 13762

	3
	拉伸力(纵向)，N/50mm
	≥130
	≥130
	GB/T 328.9

	4
	拉伸力(横向)，N/50mm
	≥80
	≥80
	

	5
	断裂伸长率(纵向)，%
	≥20
	≥20
	

	6
	断裂伸长率(横向)，%
	≥20
	≥20
	

	7
	180°剥离强度
KN/m

	原强
	水泥板
	≥1.0
	≥1.0
	GB/T 2790

	
	
	
	木板
	
	
	

	
	
	
	铝合金板
	
	
	

	
	
	浸水48h，
干燥7d
	水泥板
	≥1.0
	≥1.0
	

	
	
	
	木板
	
	
	

	
	
	
	铝合金板
	
	
	

	
	
	耐候性
	水泥板
	≥1.0
	≥1.0
	

	
	
	
	木板
	
	
	

	
	
	
	铝合金板
	
	
	

	8
	撕裂强度(纵向)，KN/m
	≥30
	≥30
	GB/T 529

	9
	撕裂强度(横向)，KN/m
	≥30
	≥30
	GB/T 529

	10
	不透水性1000mm，20h
	不透水
	不透水
	GB/T 328.10

	11
	水蒸汽透过量，
g/（m2∙24h）
	≤10
	≥200
	GB/T 17146

	12
	水蒸汽扩散阻力值（Sd），m
	≥18
	≤5
	



[bookmark: _Toc95316633][bookmark: _Toc14130]
试验方法
[bookmark: _Toc15046]厚度
按照GB/T 7689.1 规定进行试验。
[bookmark: _Toc26399]单位面积质量
按照GB/T 13760 规定取样，截取面积为100cm2的试样至少10块；按照GB/T 13762进行单位面积质量的测算。
[bookmark: _Toc16648]拉伸力
按照GB/T 328.9中方法A进行。每个样品应选取不少于5个试样，分别计算试件纵向、横向的算术平均值作为试验结果。
[bookmark: _Toc18907]断裂伸长率
按照GB/T 328.9中方法A进行。每个样品应选取不少于5个试样，分别计算试件纵向、横向的算术平均值作为试验结果。
[bookmark: _Toc4458]180°剥离强度
按照GB/T 2790的要求进行试验，当样品自粘部分宽度不满足标准要求时以实际宽度尺寸制样，每组试验试件数量3个，按生产商提供的说明书规定和施工方法进行制备。具体试验方法按照附录A。
[bookmark: _Toc25495]撕裂强度
按照GB/T 529的测试方法，在（23±2）℃或（27±2）℃标准温度下进行试验。采用裤形撕裂方法，割口位于试样宽度的中心，深度为（40±5）mm，拉力试验机的拉伸速度为（100±10）mm/min。试样应从厚度均匀的试片上裁取，厚度为（2.0±0.2）mm。每个样品应选取不少于5个试样，分别计算试件纵向、横向的算术平均值作为试验结果。
[bookmark: _Toc17840]不透水性
按照GB/T 328.10中方法A进行，不采用指示剂。其中，将试件放上，再在试件背水面上加两张定性滤纸，用压盘压住滤纸和试件，进行试验。从0mm开始10min均匀升至规定水柱高度后保持2h，用肉眼观察有无水渗出。
[bookmark: _Toc23544]水蒸汽透过量
按照GB/T 17146进行，采用湿法试验。试验温度为（38±0.5）℃，相对湿度分别为：水蒸汽分压低侧为（0±3）%，水蒸汽分压高侧为（90±3）%。具体试验方法按照附录B。
[bookmark: _Toc20503]水蒸汽扩散阻力值
水蒸汽扩散阻力值（Sd）=湿阻因子（μ）×厚度（d），按照GB/T 17146计算出湿阻因子，按GB/T 7689.1-2013测量待测试件的厚度，经计算得出待测试件的Sd值。具体试验方法按照附录B。
[bookmark: _Toc18631]检验规则
[bookmark: _Toc12730]检验分类
产品检验分出厂检验和型式检验。
[bookmark: _Toc18247]出厂检验
出厂检验项目包括：厚度、单位面积质量、拉伸力、断裂伸长率、180°剥离强度、撕裂强度、不透水性、水蒸汽透过量、水蒸汽扩散阻力值。
[bookmark: _Toc31008]型式检验
[bookmark: _Toc95317349][bookmark: _Toc8453]检验项目
型式检验包括第5章要求的全部项目。
[bookmark: _Toc95317350][bookmark: _Toc29243]检验条件
有下列条件之一时，应进行型式检验：
a）新产品或者产品转厂生产的试制定型鉴定；
b）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c）长期停产后恢复生产时；
d）正常生产每半年一次；
e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
f）国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；
g）用户提出进行型式检验的要求时。
[bookmark: _Toc24668][bookmark: _Toc51834280]组批
同一厂家的同一品种、类型、规格的防水隔汽膜、防水透汽膜每500m划分为一个组批，不足500m也为一个组批。
[bookmark: _Toc31583]判定规则
检验不合格的项目应加倍抽样复捡，复检结果合格，则该批次产品合格，否则该批次产品不合格。
[bookmark: _Toc51834281][bookmark: _Toc24002_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6672]标志、包装、运输与贮存
[bookmark: _Toc10749_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc51834282][bookmark: _Toc20223]标志
产品外包装上应包括：
a）产品名称；
b）生产厂名、地址；
c）商标；
d）产品标记；
e）生产日期或批号；
f）贮存与运输注意事项；
g）检验合格标识。
[bookmark: _Toc51834283][bookmark: _Toc21666_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7327]包装
产品采用适于运输和贮存的方式包装，保证产品不破损、防雨淋，不长期曝晒。包装内应附产品合格证。
[bookmark: _Toc7013_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc51834284][bookmark: _Toc20521]运输与贮存
运输与贮存时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。避免风吹日晒，注意通风。贮存温度不应高于45℃，气密性材料平放贮存时码放高度不应超过五层，立放贮存时单层堆放。
运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖笘布。
在正常运输、贮存条件下，贮存期自生产之日起至少为一年。


[bookmark: _Toc31547][bookmark: _Toc95316635]
（规范性）
180°剥离强度试验
A.1 试样制备
试样尺寸按照GB/T 2790的要求制备，当样品自粘部分宽度不满足标准要求时以实际宽度尺寸制样，数量3个，按生产商提供的说明书规定和施工方法进行制备。刚性被粘基板分为水泥板、铝合金板和木板三种基板，表面应干净、平整。基板尺寸需满足试验条件，并在报告中注明，具体基板应符合以下规定：
a）水泥板：
除另有规定外，水泥基材应符合JG/T 396中外墙用无涂装纤维增强水泥板的要求;
b）铝合金板：
除另有规定外，铝合金基材应符合GB/T 5237.1 中规定的牌号和状态的要求；
c）木板：
除另有规定外，木材基材应符合GB/T 29498中附录A.1木材的要求。
注：基材板面应平整，不得有划伤，斑点，孔眼，气泡，水纹，异物等瑕疵。
A.2 养护和状态调节
双组份涂胶试样，养护时间为7d；自粘型试样，养护时间应为1d。标准养护条件和状态调节环境条件应为温度23±2℃，相对湿度50±5%。
A.3 试验仪器
试验所用仪器设备需满足GB/T 2790的要求。
A.4 试验步骤
a）原强度：无附加要求；
b）浸水48h，干燥7d：将试样浸水48h，到期试样从水中取出并擦拭表面水分，状态调节7d；
c）耐候性：将试样放入高低温交变湿热试验箱中进行湿热冷冻循环30次，取出后状态调节2d。
湿热冷冻循环条件如下：
a）1h内升温至温度70±5℃，相对湿度90±5%，保持3h；
b）1h内降温至温度-20±5℃，并保持3h。
经过上述条件处理后按照GB/T 2790的规定进行试验，记录每个试样的平均剥离力并计算平均剥离强度，结果取3个试样的平均剥离强度的算数平均值。



（规范性）
水蒸汽透过量和水蒸汽扩散阻力值试验

B.1 仪器设备和材料
按照GB/T 17146的规定。
B.2 试样制备
按照GB/T 17146的规定。
B.3 试件尺寸
a）形状
试样应根据使用的试验杯的形状进行切取制备。试验杯设计宜采用机械密封，如图B.1所示。密封环应使用合适的材料以改善密封性能。
b）外露面积
圆形试件的直径或方形试件的边长应至少为试件厚度的2倍。外露面积（上、下曝露面积的算术平均值）至少为0.005 m2。当试件为均质材料时，其上下曝露面积相差不宜超过3%；当试件为非均质材料时，其上下曝露面积相差不宜超过10%。
c）试件厚度
一般情况下，试件的厚度应为产品的使用厚度。当产品为均质材料且厚度超过100mm时，试件可以进行切割使其厚度小于100mm。当产品为非均质材料时，如有集料的混凝土材料，则试件的厚度至少是其最大集料粒径的3倍（5倍更为合适）。其他情况按照GB/T 17146的规定。
d）试件数量
试件数量至少为5个。当试件的外露面积大于0.02m2时，则试件数量可减少为3个。
e）试件状态调节
试验前，试件应放置在温度为（23±5）℃，相对湿度为（50±5）%的环境中直至试件达到恒重，即每隔24h进行测量，连续3次测量试件质量变化在5%之内。对于塑料薄膜试件，可不需要进行状态调节。当试件受潮时，在进行上述状态调节前，应按GB/T 20313中的规定进行干燥处理。
注：对于绝热材料，状态调节需要几个小时，而对于易吸湿的材料，状态调节需要（3~4）周。
[image: ]
图B.1 试验杯的形状
B.4 试验条件
试验温度为（38±0.5）℃，相对湿度分别为：水蒸汽分压低侧为（0±3）%，水蒸汽分压高侧为（90±3）%。
B.5 厚度的测定
按照GB/T 17146的规定。
B.6 试件封装
按照GB/T 17146的规定。
B.7 试验步骤
a）将测试组件放入试验工作室中。按一定的时间间隔依次称量每个测试组件的质量。可以根据试件的特性和天平的精度选择称量的时间间隔。测试组件的称重应在与试验温度相差±2℃的环境中进行，宜在试验工作室中进行。图B.2给出了小型试验工作室的示意图。试验工作室内的大气压应在试验过程中每天记录或从附近的气象观测站得到。
[image: ]
图B.2 小型试验工作室示意图
b）连续称量测试组件的质量，直至连5次称量间隔中，测试组件每次称量的质量变化率小于其5次称量间隔质量变化率平均值的5%（对于湿阻因子 μ>750000的低透湿性材料，测试组件每次称量间隔的质量变化率小于其5次称量间隔质量变化率平均值的10%）。
c）根据测试组件的质量变化和时间进行曲线回归来确定湿流量。
d）试验过程中出现以下情况时，应中止试验：
1）对于干法试验，干燥剂的质量增加超过1.5g/25mL时；
2）对于湿法试验，饱和溶液的质量损失为初始质量的一半时。
B.8 结果的计算和表达
a）质量变化率
对于每个连续质量变化的试件，按照公式（1）计算其质量变化率：
................................................................（1）

式中：
Δm12——单位时间内试件质量变化率，单位为千克每秒（kg/s）；
m1——试件在t1时间的质量，单位为千克（kg）；
m2——试件在t2时间的质量，单位为千克（kg）。
当试件的质量变化率满足B.7.2的规定后，根据质量和时间计算回归直线，回归直线的斜率G即为试件的湿流量，单位为千克每秒（kg/s）。
注：如果需要，应按标准统计方法给出回归直线斜率的标准差（如湿流量的标准差）。
b）水蒸汽透过量
试件的水蒸汽透过量按照公式（2）计算：
.........................................（2）
 
式中：
S——水蒸汽透过量，单位为克每平方米24小时[g/(m2·24h)]；
g——湿流密度，单位为千克每秒平方米[kg/(s·m2)]；
G——湿流量，单位为千克每秒（kg/s）；
A——试件外露面积，单位为平方米（m2）。
如果试验杯和封装方法存在“封装边缘”现象（见GB/T 17146附录A），则试件的湿流密度应按照GB/T 17146附录F中的规定进行修正。
c）透湿率
试件的透湿率按照公式（3）计算：

                                            ........................................................（3）
式中：
W——透湿率，单位为千克每秒平方米帕斯卡[kg/(s.m2.Pa)];
G——湿流量，单位为千克每秒（kg/s）；
Δpv——试件两侧水蒸汽压力差，单位为帕斯卡（Pa）；
Ps——试验温度下的饱和蒸气压，按照GB/T 17146附录J，单位为帕斯卡（Pa）；
RH1：以分数值表示的高水蒸汽压侧的相对湿度（干法为试验工作室内一侧，湿法为试验杯内一侧）；
RH2：以分数值表示的低水蒸汽压侧的相对湿度。
水蒸汽当量空气层厚度不足0.2m的高透湿性试件或者薄膜试件进行测试时，试验杯中试件下曝露面与干燥剂或饱和溶液间的空气层阻力应按GB/T 17146附录G的规定进行修正。
d）透湿系数
试件的透湿系数按照公式（4）计算：
 ........................................................................（4）
式中：
δ——透湿系数，单位为千克每秒米帕斯卡[kg/(s·m·Pa)];
W——透湿率，单位为千克每秒平方米帕斯卡[kg/(s.m2.Pa)];
d——试件的厚度，单位为米（m）。
e）湿阻因子
湿阻因子μ按照公式（5）进行计算：

.........................................................................（5）
式中：
μ——湿阻因子；
δ——试件的透湿系数，单位为千克每秒米帕斯卡[kg/(s·m·Pa)]
δa——空气的透湿系数，单位为千克每秒米帕斯卡[kg/(s·m·Pa)]。
空气的透湿系数δa按照公示（6）计算：


 .........................................................（6）

式中：
δa——空气的透湿系数，单位为千克每秒米帕斯卡[kg/(s·m·Pa)]；
P0——标准条件下的大气压，单位为千帕（kPa），其值为101.325 kPa；
p——整个试验中的平均大气压，单位为千帕（kPa）；
Rv——水蒸汽气体常数，单位为牛顿米每千克开尔文[N·m/(kg·K)]，其值为462 N·m/(kg·K)；
T——试验工作室的温度，单位为开尔文（K）。
当温度为23℃时，空气的透湿系数δa的数值如图B.3所示。
[image: ]
图B.3 23℃时空气的透湿系数和大气压的函数关系图
f）水蒸汽扩散阻力值
水蒸汽扩散阻力值以Sd表示，按照公式（7）进行计算：

                                                      Sd=μ×d                                ........................................................（7）
式中：
μ——湿阻因子；
d——试件的厚度，单位为米（m）。
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